
河南烧烤油烟净化器露天烧烤净化车

产品名称 河南烧烤油烟净化器露天烧烤净化车

公司名称 鑫悦蓝环保科技有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 品牌:鑫悦蓝天
型号:LT-YJ-GD-6A
处理风量:6000m3/h

公司地址 北京市北京经济技术开发区同济中路甲7号兴盛
工业园

联系电话 010-67832078 18611058589

产品详情

 “街面消夏餐饮都不合规",《北京市消夏露天餐饮经营管理暂行办法》正式实施，其中规定消夏露天餐
饮经营场所不得露天烧烤，禁止在室外制售凉菜。一位监管部门人士昨晚透露，到目前为止，16个区县
仍未划定消夏露天餐饮场所范围。因此在“区域划定”出来之前，街面上出现的消夏餐饮，都是不符合
相关规定的。

 

《北京市消夏露天餐饮经营管理暂行办法》5月1日起正式实施。露天烧烤不允许，室内烧烤也不是说烤
就烤。想经营烧烤的餐馆必须严格配备环保设施。烧烤餐馆必须在厨房建门窗封闭的操作室，配备油烟
回收和净化装置，实现油烟排放量低于相关标准。

齐抓共管防治污染，从源头上治理油烟污染，应在餐饮油烟净化设备技术改良和市场规范上下狠招。

长期闻烧烤油烟对人体都有那些有危害

 

肉直接在高温下进行烧烤，被分解的脂肪滴在炭火上，再与肉里的蛋白质结合后，会产生一种叫苯并芘
的致癌物质。人们如果经常食用被苯并芘污染的烧烤食品，致癌物质就会在体内蓄积，诱发胃癌、肠癌
。同时，烧烤食物中还存在另一种致癌物质———亚硝酸胺。此外，美国一项权威研究结果显示，过多
食用烧烤过的肉食将受到寄生虫等疾病的威胁，影响青少年的视力，严重时会造成眼睛近视。

油烟中含有硫化物，一氧化碳，一氧化氮和灰尘，对人体危害比较大。硫化物刺激呼吸道粘膜，易引起
呼吸道疾病；一氧化碳和一氧化氮易于血红蛋白结合，使人体缺氧而使人浑身无力，头痛，恶心，呕吐



，严重的甚至会引起中毒休克一氧化氮俗称笑气，刺激脑神经细胞，使人发狂。

油烟中含有多种有害化合物，具体成分因烹饪条件不同而各异，主要有脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、
醇、酯、芳香化合物和杂环化合物等。采自餐馆的样品中可能含有壬醛、2-庚烯醛、2-癸烯醛、2,4-癸二
烯醛、9,17-十八二烯醛等5种醛，占12.65%；采自居民家中的样品中可能含有己醛、庚醛、辛醛、壬醛、
2-辛烯醛、2-十一烯醛、9，17-十八二烯醛、2-辛基环丙基辛醛等13种醛，占15.20%。油烟气被人体吸入
后使呼吸道粘膜损伤，并降低人体免疫功能。油烟刺激人们的眼睛，诱发心血管疾病。有关资料显示，
在致肺癌因素中，烹调油烟是仅次于“深度吸烟”烟雾到达呼吸道深部的危险因素。如果消除吸烟和烹
调油烟的危害，可使肺癌减少85％。

北京鑫悦蓝环保科技有限责任公司首次推出：第八代yj型油烟净化器产品特点：1.产品全新sus304不锈钢
外壳，抗腐蚀、抗老化；

                                           
2.内部采用国标航空铝材质高、中压静电场，放电吸附能力更加强劲；

                                           
3.高中压变频电源采用智能自动调节输出功率，使设备在任何环境下都能保持正常最佳的工作状态。

                                             4.设备外形体积精简到原来体积的1/2，净
化效果大于原来低空排放油烟净化器的5%，净化效果更加强劲。

                                           
5.净化器内部采用两组电场模块，清洗、维护更加简单。

第八代yj低空排放油烟净化器采用先进的净化技术，采用高中压放电、吸附技术，把油烟净化的更加彻
底。第八代不锈钢油烟净化器外壳采用了sus304不锈钢代替了原有的冷板喷塑外壳，sus304不锈钢外壳更
耐用、抗腐蚀、抗老化能力更强，硬度也比冷板喷塑要强的多。电源配电箱采用防水防潮电源配电箱，
延长高中压电源的使用寿命，本产品已经通过iso：9001-2000认证及国家强制ccc认证及国家免检产品，高
中压电源变频器采用防水防潮，尤其是初春、寒冬气温温差比较大的气候，高中压变频电源仍能保持最
佳工作状态；此款油烟净化器体积缩小到原来低空排放油烟净化器的1/2，采用两组高中压静电场，高中
压静电场采用优质国标航空铝材质，放电效果更强，能有效的捕捉＜0.1um的油烟离子。

厂家售后服务承诺：第八代yj油烟净化器自购买之日起保修一年，设备在保修期内出现任何问题（人为
除外）厂家免费提供更换服务。设备购买之日起三个月内出现质量问题，厂家免费更换整台设备。

 

低空排放高效油烟净化器改变了传统的镀锌极板处理，采用优质铝材质做静电处理，铝板比镀锌板放电
系数更强，放电更加均匀，吸附能力更强，净化效果更好。10米内在排烟口处根本看不见有油烟出来。
外壳采用sus304不锈钢材质，强度更强，抗腐蚀更好。高效低空排放油烟净化器采用自动智能高压发射器
，不需专业人员调试，只需220v电源接到高压发射器上，高压发射器自动调节电压，保证净化器的最佳
净化效果。
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