
折射率高反光玻璃微珠

产品名称 折射率高反光玻璃微珠

公司名称 上海汇精亚纳米新材料科技股份有限公司

价格 58.00/公斤

规格参数 品牌:汇精
型号:白色
粒径:200目

公司地址 上海市奉贤区望园南路1588号

联系电话 021-34306640-810 13818802884

产品详情

 反光玻璃微珠(灰色、白色)

上海汇精亚纳米新材料有限公司反光玻璃微珠是生产反光布、反光贴膜、反光涂料、印花等新型光功能
复合材料的核心材料，它具有回归反光的特性，并由此产生较强的回归反射效应，无需外加电源，可广
泛应用于道路、港口、矿山、消防、交通安全等领域，作为安全标志，极大的提高了人们的安全性、可
靠性。

目前我公司生产的玻璃微珠有折射率大于n1.9、n1.93和大于n2.2几种规格，检验范围150目-500目（可分
级提供），产品流动性好、球型高、折射率高，颜色为白色和灰色。

反光原理：反光材料制品采用高折射率玻璃微珠后半表面镀铝作为后向反射器，具有极强的逆向回归反
射性能，能将85％的光线直接反射回光源处，回归反射所造成的反光亮度，可使驾驶人员在带光源的夜
间或视野不佳的情况下能清楚地看见行人或障碍目标，确保双方安全。

热转印反光烫画：将玻璃微珠预先涂布在含有热熔胶的pvc膜上，制成反光热熔膜，根据需要，裁剪出各
种文字或图案，通过热烫方式可转移到衣服、箱包、条幅等材料上，反光性能、牢固度俱佳。它改变了
在服装上缝制反光标志的传统工艺，克服了图案单一，工序繁琐的缺点，不仅起到反光、安全警示作用
，而且具有美观装饰作用，迎合了人们对服饰追求个性化、新潮化的心理。

  

折射率

  

1.90-2.2
    



色泽 白色—灰色
  

颗粒度（目）

  

150-500（分级提供）
  

失透率（％）

  

<1
  

密度（g/cm3)

  

4.2
  

莫氏硬度

  

6-8
  

热膨胀系数a(10-7/°c)

  

93
  

不圆度(%)

  

<3

包装：25kg/桶
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