
露天料场钢板防风网钢性防尘金属挡板料场蓝色防风网

产品名称 露天料场钢板防风网钢性防尘金属挡板料场蓝色
防风网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 28.00/米

规格参数 板厚:0.4-1.5mm
网孔:6mm
尺寸:0.9x4米

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

露天料场钢板防风网钢性防尘金属挡板料场蓝色防风网

料场蓝色防风网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率
和不同孔形组合

挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强
风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。

由于不采用任何的防风抑尘措施，被视为无组织排放。根据我国的有关环保法规，将收取粉尘超标排污
费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。挡风抑尘墙建成后
可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，达到要求，可以使原来污染严重的堆料场变成具
有非常美观的绿色环保堆料场，从而达到治理粉尘污染的目的。

料场蓝色防风网料场蓝色防风网表面处理：静电粉末喷涂。

料场蓝色防风网用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；
钢铁、建材、水泥等各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储
煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

