
广州纤维板人造板检测 木材板材甲醛含量检测

产品名称 广州纤维板人造板检测 木材板材甲醛含量检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

中密度纤维板检测报告如何办理？测试哪些项目？测试标准有哪些？

检测项目：

静曲强度、甲醛释放量、翘曲度、密度、外观质量 、吸水厚度膨胀率、表面吸收性、规格尺寸、弹性模
量、厚度、尺寸偏差、握螺钉力、长度、宽度、物理性能、边缘不直度、力学性能、板内平均密度偏差
、含水率、幅面尺寸、尺寸偏差、胶合性能、对角线长度、甲醛释放量、内结合强度、外观质量、表面
吸收性能、表面结合强度等

检测标准：

1、GB/T17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

2、GB/T23825-2009 气体分析法测定甲醛释放量

3、GB/T 19367-2009 《人造板的尺寸测定》

4、GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

5、GB/T 11718-2009 中密度纤维板

6、GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

7、GB/T17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

8、GB/T11718-2009 中密度纤维板



9、GB/T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

10、GB19367-2009 人造板的尺寸测定
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