
KJJ55N型数据传输接口

产品名称 KJJ55N型数据传输接口

公司名称 重庆金万机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:重庆梅安森
型号:KJJ55N

公司地址 重庆市南岸区

联系电话 023-62829888

产品详情

 产品介绍  kjj55n型数据传输接口（以下简称“传输接口”），是kj73n型煤矿安全生产监控系统井上
部分的关键组成设备，用于地面中心站接受井下监控分站发来的监测数据，并把它们送往中心站主机进
行分析处理，同时把地面中心站下发的命令传送到指定的分站，从而实现控制井下设备的启停、设置工
作参数、查询显示传感器的检测数据等功能。

技术参数  供电电源a) 额定电压：ac220v，工作电流：不大于0.5a，允许偏差-15％～+10％：b)
谐波：不大于5％；c) 频率：50hz，允许偏差±5％。d)功率：< 20w

          接口与分站的传输
a）接口与分站的传输口数量：1路；b）接口与分站的传输方式：主从式、半双工、rs485、双极性； c）
接口与分站的传输速率：2400bps；d）接口与分站的的最大传输距离：10km接口所能接入分站的数量：6
4e）传输信号工作电压峰峰值：5v～10v；f）传输信号工作电流峰值：不大于95ma；

          接口与计算机的传输a）接口与计算机的传输口数量：2路；b）接口与计算机的传输方式：
主从式、半双工、rs232、双极性； c）接口与计算机的传输速率：38400bps
d）接口与计算机的的最大传输距离：5me）传输信号工作电压峰峰值：10v～25v； 本安参数 uo:5v
io：95ma；co：10μf lo：10mh

 

 

重庆金万机电设备有限公司

地 址：重庆市南岸区亚太路1号4幢17-12号

电话：023-62829888 /023-62315097  



传真：023-62315097

联系人：周经理

手 机：18996221828 /18996228866/18996228899 

网址：http://www.cqjwjd.cn

邮 箱：jinwanjidian@qq.com

邮 编：400060
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