
郑州极板自动称重分选机

产品名称 郑州极板自动称重分选机

公司名称 郑州现代自动化装备有限公司

价格 8569.00/台

规格参数 品牌:郑州现代
型号:zzxd

公司地址 河南省郑州市航海路2号 富田东方广场D1座 533

联系电话 86-037153311283 18937628865

产品详情

       电池极板自动称重分选机是郑州现代自动化装备有限公司自主研发的替代人工称重的理想设
备，高效、精准、可靠的优良性能得到了用户的一致认可。完成相同的称重工作量，较之人工用静态电
子秤称重，可以节省75%的人员，而且在对人体有害的环境或者称量有害的物质时更能显示出机器的优
势。让职工远离职业病和有害工种，让老板放心职工的健康。称重产品远销国内外，收到用户一致好评
。

自动称重分选机主要特点 我公司研发的电池极板自动称重分选机在广泛收集用户意见和建议的基础上做
了大量的改进升级工作。使整机性能更加优良，结构更趋合理，造型更加美观，人机界面友好，具体特
点如下：                              
1.采用高精度专用称重传感器，称重精度高，稳定性好。  
2.触屏操作，界面友好，位置适中，操作方便。   3.伺服电机控制传送，位置精准。  
4.自动叠片配组，计数准确。   5.10道配组，配组成功率高。  
6.机械、电气元件间配合运行可靠，噪音低。   7.一机一人，减员增效。  
8.整机支撑脚轮带双向刹车，动静皆宜。 电池极板自动称重分选配组机机构及工作原理： 本机分为五大
单元：供片单元、称重单元、输送单元、配组单元和出片单元。供片单元设有6个供片入口，待称重的极
板片从这6个入口通过负压系统吸入供片，每个入口每小时可供1800片左右。极板片通过供片单元进入称
重单元，通过快速准确的称重传感机构，采集到重量数据后，极板片进入输送单元。输送单元将极板片
按照等间距输送到配组区域，通过控制系统的plc程序控制配组，配组完成后由出片机构自行将配组好的
极板片组输送至人工捡取区域。                                                    
电动车电池极板自动称重分选机可根据需求生产定制，为您量身打造。
欢迎访问郑州现代自动化装备有限公司网址：www.xiandaiss.com   联系方式： 

 ???????????????86-0371-66738695  ??????? ???18937628865  ??qq?740552819
???0371-67382191  
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