
电线印刷体坚牢度试验机 印字耐磨试验机

产品名称 电线印刷体坚牢度试验机 印字耐磨试验机

公司名称 东莞市禧隆电工机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:禧隆
型号:XL-DYJ

公司地址 东莞市厚街镇白濠工业区

联系电话 0769-85519749

产品详情

 

xl-dyj电线印刷体坚牢度试验机（电动型）

一、概述

电线印刷体坚牢度试验机符合ul 1581,1690标准要求。适用于对电线电缆表面上的不可擦油墨印字进行耐
久性试验。试验自动进行，到了设定次数试验自动停止。

二、技术参数

工作行程：100mm

试验工位：2位

测试速度：3次/5～10秒

工作次数：1～9999次任意设定

荷重砝码：450±5g

摩擦治具尺寸：25×50mm 或 1×2 inch

平衡砝码：530±5g

白棉布：厚度1.2 mm 或 0.047 inch(依标准要求)

电    源：ac 220v 50hz  1∮



*******************************************************************************************

xl-dyj-1电线印刷体坚牢度试验机（手动型）

一.概述

   电线印刷体坚牢度试验机适用于对电线电缆表面上的不可擦油墨印字进行耐久性试验,它符合ul
1581标准要求,阅结构图。

二.技术指标

   工作行程：300mm

   试验工位：1位

   荷重砝码：450±5g

   荷重尺寸；25×50mm 或 1×2 inch
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