
天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽化器设备厂家

产品名称 天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，
lng汽化器设备厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽化器设备厂家城镇燃气设施建设应符合城乡规划和
燃气规划的要求。3.1.2 城镇燃气设施选址选线时，应遵循节约用地、有效使用土地和空间的原则，根据
工程地质、水文、气象和周边环境等条件确定。大型燃气设施应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地
带。3.1.3 城镇燃气供应系统应具备稳定可靠的气源和保证对用户安全稳定供气的必要设施以及合理的供
气参数。3.1.4 重要的燃气设施及存在危险的操作场所应有规范的、明显的安全警示标志。3.1.5 在设计使
用年限内，天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽化器设备厂家城镇燃气设施应保证在正
常使用条件下的可靠运行。当达到设计使用年限时或遭遇重大灾害后，应对其进行评估。3.1.6
城镇燃气设施的建设、运行维护和使用，应采取有效保证人身和公共安全的措施。3.1.7 城镇燃气设施的
建设、运行维护和使用，应采取措施减少污染，并应按国家现行环境保护标准对产生的污染物进行处理
。3.1.8 城镇燃气设施的建设、运行维护和使用应能有效地利用能源和水资源。

3.1.9 对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽化器设
备厂家燃气设施的建设必须采取抗震措施。3.1.10
在燃气设施安全保护范围内，不得进行有可能损坏或危及燃气设施安全的活动。3.1.11 城镇燃气设施的运
行维护应有完善的安全生产、运行管理制度和相应的组织机构。气设施选址选线应考虑自然条件和周边
环境等因素的规定，是防止发生自然灾害时造成重大损失，避免或减少对保护对象的危害。    天然气
汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽化器设备厂家土地是国民经济和社会发展稀缺的资源和生
产要素，节地和有效地使用土地及空间，使土地资源的合理配置对经济发展起着重要作用，并体现建设
资源节约型和环境友好型社会的政策。    大型厂站的选址应远离城镇居住区、村镇、学校、影剧院、
体育馆等人员集聚的场所，其目的是防止恶性事故造成生命和财产损失。大型燃气设施是指城镇燃气系
统中的气源厂、门站、储配站(天然气、液化石油气天然气汽化器设备厂家，LNG汽化器设备厂家，lng汽
化器设备厂家、压缩天然气和液化天然气站)。
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