
韩国夏令时紫微排盘项目搭建开发（系统、源码、接受定制）

产品名称 韩国夏令时紫微排盘项目搭建开发（系统、源码
、接受定制）

公司名称 一讯广东网推6部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省广州市天河区吉邦科技园

联系电话 13066399303 13242718635

产品详情

韩国夏令时紫微排盘项目搭建开发（系统、源码、接受定制），韩国夏令时紫微排盘软件开发，韩国夏
令时紫微排盘系统开发，嚾嚿尰尲尳尵啭嗫，韩国夏令时紫微排盘小程序开发，韩国夏令时紫微排盘平
台开发，韩国夏令时紫微排盘网站搭建，韩国夏令时紫微排盘公众号开发

客厅玄关的风水设置四大原则

1、客厅玄关的间隔应以通透为主。因此以通透的磨砂玻璃和较厚重的木板为佳，如果为
追求风格必须采用木板，也应该采用色调较为明亮而非花哨的木板。因为色调太深便易有
笨拙之感，令本来并不宽敞的客厅玄关有局促之嫌，容易使人有压抑感。

2、客厅玄关宜保持整洁清爽，若是在周围堆放太多杂物，不但会令客厅玄关显得杂乱无
章，而且也会对住宅风水产生影响。客厅玄关处凌乱昏暗，整个居室都会显得挤迫压抑。

3、客厅玄关的间隔不宜太高或太低，而要适中。一般以两米的高度最为适宜；若是客厅
玄关的间融太高，处身其中便会有压迫感。风水学上认为，客厅玄关如果设置得太高，就
会完全阻挡了屋外之气，从而隔断了来自大门的新鲜空气或生气，是非常不可取的。而太
低，则没有效果，无论在风水方面以及实用方面均不妥当。

4、客厅玄关的采光宜明不宜暗，而大部分住宅的玄关，都没有自然光源，因此在采光方
面必须多动脑筋。除了间隔宜采用较通透的磨砂玻璃之外，木地板、地砖或地毯的颜色都
不可太深。因为颜色太深本身就有昏暗之感。客厅玄头大多没有室外的自然光，便要用室
内的灯光来补救，使如安装长明灯。这样才符合风水学上“厅明室暗”之说。
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