
洁净工程检测验收过程中注意事项通常包含哪些

产品名称 洁净工程检测验收过程中注意事项通常包含哪些

公司名称 绿色链(广东)检测科技有限公司

价格 600.00/个

规格参数 绿色链检测:CMA检测
洁净室检测:可加急
第三方检测:工程验收

公司地址 广州市黄埔区莲花砚路6号304房（注册地址）

联系电话 18520109186 18520109186

产品详情

洁净工程检测验收技术要求及注意事项包括以下几点：1.
验收标准：根据不同的洁净等级标准进行验收，确保室内环境达到预期要求。2.
检测工具：根据工程要求，使用专业的检测工具对室内环境进行检测，确保各项指标符合预期标准。3. 
空气洁净度：空气洁净度应达到预期使用功能要求，包括无尘等级、颗粒数量、颗粒大小、空气湿度等
方面的要求。4. 检测验收内容：包括洁净度检测、照度检测、噪声检测、风速检测、压力检测等。5. 洁
净度等级的验收：在验收洁净工程时，需要检查洁净室内的尘埃、颗粒数、空气压力、温湿度等参数是
否符合预期标准。同时，需要检查洁净室的密封性能，确保没有明显的漏风现象。6. 注意事项：在检测
过程中，需要注意避免污染源进入洁净区域，检测工具应进行清洁消毒，检测完成后及时清洁工具并进
行妥善保管。此外，对于不同行业和领域的洁净工程，可能会有特殊的要求和标准，因此在验收时需要
根据实际情况进行评估。总之，洁净工程的检测验收需要严格遵守相关标准和要求，确保工程质量和功
能符合预期。

悬浮粒子、温湿度、压差、浮游菌、沉降菌、换气次数、噪声、照度、换气次数、平均风速、高效过滤
器检漏、自净时间、表面菌落总数、新风量、谐波畸变率、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发
性有机物）、氨等室内空气及环境污染物检测
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