
光固化涂料防粘连流平剂道康宁DC-51

产品名称 光固化涂料防粘连流平剂道康宁DC-51

公司名称 广州高盟化学有限公司

价格 170.00/千克

规格参数 品牌:道康宁
型号:DC-51

公司地址 广州黄埔区黄埔东路3889号

联系电话 020-82061597 13538984551

产品详情

 

 道康宁【dowcorning】dc-51抗刮耐磨剂

应用说明：道康宁51添加剂可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能。道康宁51有几家已成功应用
于以下工业领域：

*降低摩擦系数：【油墨】水性凸版油墨，0.05-0.1%添加量，容器型凸版油墨，0.5-1.5%添加量，水性凹
版油墨，0.1-0.2%添加量，水性平版油墨，0.1-0.2添加量【涂料】水性罩光清漆，0.5-1.0%【油漆】水性
油漆，0.5-1.0%添加量，溶剂型油漆，0.5以上添加量。*防粘连；【油墨】水性凸版油墨，0.1-0.2%添加量
，水性凹版油墨，0.1-0.2%添加量。提高抗磨损性能：

特性与优点：带来平滑性和抗磨损性，水性防粘爽滑剂，水性上光油耐磨剂，有机硅爽滑剂，防粘连/抗
回粘剂，高耐磨爽滑流平剂。

 

 

物性指标：溶剂；水

 

                             外观：稠

使用方法：添加量为全配方量的：0.05-3.0%

                                    



稀释后添加，可以在生产任何阶段加入。

包装说明：胶桶装

 

                                    
规格：15.8千克/桶【小桶】175千克/桶【大桶】

售后服务：【服务宗旨】先提供样品试用，需方付快递费，订购一千克以上，卖方承担运费。

储存及要求：储存在通风透气阴凉干燥的室内，避免接触强氧化剂。

                                           
包装开启使用后立即锁紧容器，避免挥发变质。

                                           
在使用我们任何产品之前，请参阅产品安全资料，并按正确操作方法使用。

                                           
保质期为;18个月。如果需要更了解可以电话咨询。黄生；13538984551
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