
铝镁锰屋面板

产品名称 铝镁锰屋面板

公司名称 杭州尚君实业有限公司

价格 99.00/平方米

规格参数 品牌:BLT
型号:yx65-430

公司地址 萧山区临浦镇通二村

联系电话  18606507660

产品详情

 铝镁锰直立锁边铝镁锰合金板肋高65mm，标准板宽400/430mm，板厚0.8-1.2mm，常采用0.9mm，采用
高质量氟碳涂层。广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育
场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。

铝镁锰屋面系统的核心构成，是基于直立锁边设计的特殊板型的金属板块，这种设计主要针对大跨度自
支承式密合安装体系。其板块的连接方式是采用其特有的铝合金支座，板块与板块的直立锁边形成密合
的连接，而咬合边与支座形成的连接方式可解决因热胀冷缩 所产生的巨大破坏力。

    铝镁锰系统可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响而变形，板块可以覆盖轻质腐质土种植
植物,适用于屋顶花园的种植屋面,可协助建筑形成仿生态的环保设计对于屋面维护所需要解决 的所有问
题都可以通过此 系统得以解决.该系统可将建筑师的任何创意变成现实，建筑技术不 再成为建筑创意
的枷锁。

铝镁锰屋面主要特性： a)整体结构性防水、排水功能； b)无须化学嵌缝胶免除污染与老化问题;
c)自然循环通风构造、增长建筑寿命;  d)三维弯弧、特异造型轻而易举;
e)结构简洁、轻巧、安全，在海洋性台风、暴雨地区尤其适用；
f)立边高度小，板材损耗少，重量轻，施工安全、快速、精确、经济.

铝镁锰材料的优越性能     抗拉强度265mpa 是普通铝板强度的2.5倍； 
耐腐蚀性能：是普通铝板的3倍，是不锈钢的2倍； 
降噪音、减震，能承受较大的冲击负荷；      优越的电磁波屏蔽性能使人体大脑不受到伤害； 
是理想的环保材料，不释放有害毒素；      降低成本、减少材料、延长使用寿命3倍。 
铝镁锰直立咬边系统在金属屋面主要特性：      整体结构性防水、排水功能；50年不漏。无须化
学嵌缝胶免除污染与老化问题;自然循环通风构造、增长建筑寿命; 三维弯弧、特异造型轻而易举; 结
构简洁、轻巧、安全，在海洋性台风、暴雨地区尤其适用；施工安全、快速、精确、经济;      铝
镁锰系统可将建筑师的任何创意变成现实，普遍运用于大跨度屋面，坡屋面及弧形屋面等各种艺术造型
屋面；      特性：a) 整体结构性防水、排水功能；b) 结构简洁、轻巧、安全；c) 施工安装



灵活、快速、准确、经济；d) 无需硅胶嵌缝，避免因硅胶老化污染问题，使用寿命延长；e) 自然循
环通风构造、增长寿命；f) 三维弯弧造型轻而易举；      序号 铝镁锰工程项目名称 地址 
1 义乌国际会展中心 中国浙江义乌      2 浙江体育运动训练中心 杭州萧山区 
3 绍兴文理学院 绍兴环城西路      4 武汉黄陂体育馆 武汉黄陂 
5 福州国际机场 福建福州      6 德胜路沪杭收费广场 杭州德胜路 
7 温州妇儿活动中心 浙江温州      8 唐海文体中心 河北唐山市唐海县 
9 淮安汽车站 江苏淮安      10 南平歌剧院 南平市人民路原电影院 
11 安徽芜湖科技馆 安徽芜湖      12 临沂江泉酒店 临沂罗庄双月路 
13 呼和浩特博物馆 内蒙古呼和浩特      14 舟山绿城大酒店 舟山市临城区 
15 常熟日报社 常熟日报社(新世纪大道旁)      16 南京六合医院 南京六合区 

    17 南昌理工学院 南昌市英雄路
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