
尚德绒布胶带

产品名称 尚德绒布胶带

公司名称 孝感市尚德贸易有限公司

价格 3.00/卷

规格参数 品牌:尚德胶带

公司地址 湖北省孝感市15号

联系电话 0712-2825386 13545474612

产品详情

  

汽车线束胶带 绒布胶带型号 
基材 布 厚度 0.2（mm） 宽度 19（mm）  颜色 黑色长期耐温性 150（℃） 
适用范围 汽车线束缠绕  品牌 尚德 短期耐温性 180（℃）  胶系 压敏胶  延伸系数 120  
 lsb-563以高强度聚酯纤维布为基材，涂布特殊压克力胶制做而成。具有耐低温、高温的特性。主要用
于汽车发动机附近需耐高温部位线束的缠绕，可短时间耐150 ℃的高温。另外，聚酯布能够抵抗各种溶
剂介质的腐蚀，具有耐磨损、高寿命、高介质稳定性。 ◆厚度：0.25mm ◆耐温： －40／＋150℃
◆拉伸强度：200 n/cm ◆剥离力：   3.2 n/cm ◆解卷力：   2.5 n/cm
◆可替代：tesa51006，certoplast523，coroplast837x   绒布胶带http://www.sdmy168.com/product/144.htm
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