
自粘防水卷材 顺利防水 普洱自粘防水卷材

产品名称 自粘防水卷材 顺利防水 普洱自粘防水卷材

公司名称 昆明顺利防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21
-22号

联系电话 13700636921 13700636921

产品详情

不同的防火防水卷材有聚酯毡、玻璃纤维毡或玻璃纤维增强的改性沥青SBS防水卷材聚酯毡为载体，—丁
二烯（SBS）热塑性弹性体，作为沥青改性剂，两面都覆盖有绝缘材料制成的防水膜。自粘防水卷材是以
SBS等合成橡胶、增粘剂制成的自粘橡胶沥青和道路石油沥青为基料，坚韧的高密度聚乙烯薄膜或铝箔作
为上表面材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸是一种下表面为防粘隔离材料的防水膜。自粘防水卷
材并没有那么复杂，只要把隔离层剥离下来，慢慢铺上，使其牢固地粘附在基层上就可以了。

与市面上常规防水产品相比，PVDF膜+丁基胶的组合更加适合外露使用，对处于强紫外线、极寒、盐雾
浓度高等地方的屋面，具有的保护能力，可为屋顶提供长达至少20年的防水保护。而PET膜+改性沥青的
组合，在耐老化性能上就略逊一筹，在持续的强紫外照射下，表层的PET膜会由于逐渐老化出现开裂、
粉化的问题，自粘防水卷材价格，因此，更建议在非外露处使用这种材料。丁基自粘防水卷材从研发、
生产，到施工使用均无有害物质释放，符合绿色环保标准，普洱自粘防水卷材，更加顺应目前低碳环保
的国家政策。

抗晒型自粘卷材，自粘防水卷材供应商，具备一般自粘改性沥青防水卷材特性的与此同时与混凝土（沙



）浆坚固粘接，合适湿铺施工技术，粘接更坚固，防潮实际效果更出色。自粘防水卷材是由橡胶、石油
沥青等为基材，加入填充材料，自粘防水卷材批发，并在顶面覆以铝箔，底盖为聚乙烯薄膜。经特殊工
艺精制而成，具有良好的延展性和附着力。集中注意力。使用自粘防水卷材完成施工后，需要用哪些方
法检查施工效果，以及哪些施工效果需要仔细考察。

自粘防水卷材价格-顺利防水(在线咨询)-普洱自粘防水卷材由昆明顺利防水材料有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。昆明顺利防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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