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产品名称 超高分子量聚乙烯板 信创新材料
江苏超高分子量聚乙烯板

公司名称 安阳市信创新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市汤阴县宜沟镇宜政路和创业大道交
叉口向南100米路东1号（注册地址）

联系电话 15093914850 15093914850

产品详情

超高分子量聚乙烯煤仓衬板适用于

超高分子量聚乙烯煤仓衬板适用于煤炭的储存和运输。它具有耐磨、耐腐蚀、

摩擦系数小等特点，能够有效延长皮带的使用寿命并减少维修成本。此外，该

产品还具有良好的自润滑性和不粘性等优点，江苏超高分子量聚乙烯板，能够

适应各种恶劣环境，因此在煤矿行业中得到了广泛应用。同时它的重量轻且安

装方便的特点也使得其成为一种理想的解决方案之一]。使用这种材料可以大

大降低企业的运营和维护费用[2]，同时还降低了停机时间和维护工作强度[1][

3]。（文中绿色部分为新增内容）

耐磨超高分子量聚乙烯板适用于



耐磨超高分子量聚乙烯板适用于各种环境条件下的旋转机械的滑动接触面，超

高分子量聚乙烯板用途，如泵、压缩机和破碎机等。其特点包括：1.极高的抗

冲击强度和高硬度和耐摩擦性；2．自润滑性和不粘附性能优良;3.化学稳定性

好，超高分子量聚乙烯板价格，具有较好的抵抗油脂和其他有机物质的特性不

易老化变形长期使用的可靠性高。4较宽的使用温度范围:-70℃~+80℃，可用于

高温环境下使用。这些优点使得它被广泛应用于需要防止磨损和提高使用寿命

的行业领域中。以上内容仅供参考具体根据实际情况而定。。

加厚超高分子量聚乙烯（UHMWPE）是一种具有高度特性的聚合物材料，具

有以下性质：*高耐磨性：UHMWPE的表面硬度极高，使其具有出色的耐磨性

和抗刮擦性能。*良好的耐腐蚀性：UHMWPE对大多数化学物质具有良好的耐

腐蚀性，包括酸、碱和氧化剂。*低摩擦系数：UHMWPE的摩擦系数非常低，

使其成为理想的滑动部件和轴承材料。*高冲击强度：UHMWPE具有出色的冲

击强度，即使在低温下也能保持稳定。*重量轻：UHMWPE比其他塑料轻得多

，这使得它非常适合需要减轻重量的应用。此外，加厚UHMWPE还具有良好

的电气绝缘性能、防潮性和自润滑性。这些特性使UHMWPE成为许多应用的

理想选择，如输送带、化工设备、、运动器材等。

超高分子量聚乙烯板价格-信创新材料-江苏超高分子量聚乙烯板由安阳市信创新材料有限公司提供。安
阳市信创新材料有限公司是从事“超高分子量聚乙烯板材，聚乙烯加工件，聚乙烯超厚板，聚乙烯托辊
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：王经理。同时本公司还是从事聚乙烯异形件，超高分子量聚乙烯异形件，超高分子量聚乙烯加工
件的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

