
梨形磨鞋 高效磨鞋

产品名称 梨形磨鞋 高效磨鞋

公司名称 牡丹江东旭机械有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:MDX
型号:LMX114-178

公司地址 黑龙江省牡丹江市爱民区东旭二街五号

联系电话 0453-6187299 13614631909

产品详情

 可用来磨削套管较小的局部变形，修理在下钻过程中各种工具将接箍处套管造成的卷边及射孔时引起
的毛刺、飞边，清整滞留在井壁上的矿物及其它坚硬的杂物，以恢复通径尺寸。

结构：梨形磨鞋由磨鞋本体和焊接在其上的yd合金组成。磨鞋本体上部是钻杆内螺纹，与钻具相连接，
下部是一段锥体，中部是一段圆柱。圆柱体上有扶正块，以防作业中严重磨铣套管内壁。沿轴向有3-5个
过水槽。本体从上到下有直通式或旁通式水眼，以保证洗井畅通。本体上除过水槽及水眼处均堆焊很厚
一层yd合金，焊后略成梨形而得名。

工作原理：梨形磨鞋依靠前锥体上的yd合金铣切突出的变形套管内壁和滞留在套管内壁上的结晶矿物及
其他杂质。其圆柱部分起定位扶正作用，铣下碎屑由洗井液上返带出地面。
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