
血液中心废水处理器

产品名称 血液中心废水处理器

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 5800.00/套

规格参数 品牌:潍坊龙裕环保
型号:LY
材质:碳钢

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话 18753650369 18753650369

产品详情

血液中心废水处理器

血液中心废水处理器占地面积小、无噪音、处理作用好、保护简单、合格等优点。使小型医院的污水消
处理中的预处理和消同时进行并合格排放。本公司特推出几款中小型门诊废水处理设备价格常用类型供
大家参考，免费为您规划污水处理方案。

设备特点1、设备面积小，体积小，重量轻，设备轻盈可 小型医疗门诊污水处理设备报价

2、设备选用臭氧机理，工艺*，处理作用可靠 3、只需220v电源即可，运用高压电场制备臭氧，无需药

剂 4、设备外观精巧，细巧，规划*，结构紧凑 5、配备负压自吸，一同配备水泵维护，避免无水空转

 6、臭氧规模大、无死角，不会氯支 7、密封性好，不会走漏气体。莆田口腔牙科污水处理设备 8、

设备质料增加防腐工艺，耐用性久 9、我公司供应各种证书和检测陈述，让客户放心 

设备设计原则（1）充分利用现有设备及管网，下降出资规模和本钱；（2）处理后净化水可考虑循环运

用，减轻处理负荷，下降作业本钱；（3）新建污水处理设备操作、作业简洁，作业本钱低；（4）确保

处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放规范》    



（5）新建处理设备和设备、管线增设和改造时，尽量坚持原有现象。   

医疗/血液中心污水处理设备门诊污水排放的规范：

按照1983年6月1日我国经济委员会和**卫生部批准试行的医院污水排放规范的要求，诊所的污水经处理

和消毒后应达到下列规范。

1．连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

2．大肠菌群数每升不得大于500个。

3．余氯量为4~5mg/L。

4．污水与氯接触时间不少于1小时。设备优点

1、占地面积小、安装方便

2，自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

3、系统处理**稳定**

4、外表美观、结构紧凑、便于移动

5、无需投加药剂，节省后续运行成本



6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒 。

售后服务1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。2）在接到
用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。3）一年后，定期
对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。4）为加强与用户，
及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。5）提供各类环保咨询服务。
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