
6*2*1.0阻燃计算机电缆 ZR-DJYVP

产品名称 6*2*1.0阻燃计算机电缆 ZR-DJYVP

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 天联:天联
各种型号:各种规格支持定制
河北廊坊:大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 19331603939 19331603939

产品详情

DJVPV,DJVVP,DJYVP,

DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP   ZR-JVVP

多芯屏蔽电子计算机电缆型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪

表、配电装置的连接线。说明：1.电缆可在-40～+50℃的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65℃。

2.导体截面为0.5--6mm2(1×φ1.01),芯数有2-37对等。电性能要求：1.成品电缆导线芯直流电阻率20℃时应

不大于84Ω。2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于100m，经双方

协议允许任何长度交货。

DJYVP系列是天津市电缆总厂

分厂生产的高质量、阻燃性能优良的计算机电缆产品。本文将从天联、各种型号以及河北廊坊等多个角
度全面介绍DJYVP系列产品，为您提供详细的购买指南。

天联



天联，作为DJYVP系列的品牌，代表着天津市电缆总厂分厂对产品质量的承诺和追求。天联意味着高品
质、可靠性和安全性。无论在家庭网络、办公场所还是工业环境中，使用天联DJYVP系列计算机电缆，
都能为您提供稳定的信号传输和安全的使用体验。

各种型号

DJYVP系列拥有多种型号和规格，满足不同用户的需求，并支持根据客户要求进行定制。下面是DJYVP
系列的各种型号：

DJYVP：标准型号，适用于常规计算机网络环境。

DJYPV：提升型号，在传输速度和性能方面更上一层楼。

DJYPVP：增强型号，适用于对高速传输和抗干扰性能有更高要求的场所。

DJYVP22：支持双绞线传输和高频带宽的型号，适用于大规模网络和数据中心。

DJYVP32：支持三绞线传输和更高频带宽的型号，适用于对速度和稳定性有极高要求的环境。

无论您是在家庭使用网络，还是在办公室布置计算机设备，亦或是在工业环境中进行数据传输，DJYVP
系列都能提供适合您需求的产品。

河北廊坊

大城，位于河北廊坊市，是天津市电缆总厂分厂的工厂所在地。作为一家拥有多年电缆生产经验的企业
，天津市电缆总厂分厂始终致力于提供高品质、可靠性和安全性的计算机电缆产品。

在大城工厂中，我们拥有先进的生产设备和严格的质量管理体系。每一条DJYVP系列计算机电缆都经过
严格的生产工艺和严格的质量检测，确保产品出厂前的完全符合标准和要求。

我们的工程师团队坐落在河北廊坊，他们不断研究和创新，力求提供更先进、可靠和高性能的计算机电
缆产品。大城，作为天联DJYVP系列计算机电缆的生产基地，见证着我们的承诺和努力。

无论您是在河北廊坊还是在天津市，我们都愿意为您提供全方位的技术支持和售后服务。选择DJYVP系
列计算机电缆，您不仅拥有高品质的产品，更有团队的支持和保障。

天津市电缆总厂分厂的DJYVP系列是您选择计算机电缆的佳产品。无论您是在家中、办公室还是工业环
境中使用计算机设备，DJYVP系列都能为您提供高质量、可靠性和安全性的信号传输解决方案。
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