
液压一体型升降路桩 路桩材质

产品名称 液压一体型升降路桩 路桩材质

公司名称 上海羿赛安防科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:e-s
型号:LZ-6101

公司地址 上海市松江区九亭镇九舒路100幢8号

联系电话 021-66049586 18016456331

产品详情

 液压一体型升降路桩lz-6101

赛安防科技（上海)有限公司

 业务联系人：杨艳丽

联系电话：18016456331

qq;1660793000

经销联系人：李曼

联系电话：18918750483

厂址：上海松江区九亭镇久富开发区盛高路100号

 

产品基本参数：      

  

规格

  

400-900mm
  

型号

  

lz-6101



  

柱体材质

  

304不锈钢
  

柱体壁厚

  

5mm
  

升降柱直径

  

219mm
  

表面处理

  

抛光 / 拉丝
  

防护等级

  

ip67
  

指定色 

  

可选
  

升降柱高度 

  

400-900mm（常规600mm）
  

运动形式 

  

液压驱动
  

警示形式

  

反光条/led灯
  

升/降时间

  

6秒
  

柱体价格

  

16600
  

控制系统

  

2500元（一控多，含线控及遥控）

 将微型液压系统内置于升降柱体中,，每个升降柱都是一个独立单元，相比使用中央液压动力站驱动和

机电驱动，具有以下优点：     1、无需铺设地下液压管路，安装简单，施工成本低。     2、

由于没有地下液压管路的铺设，检修时只需要针对出现问题的桩体进行，可将整个内部零组件整体轻松

取出，方便维护和检修。 该系统是采用小型大扭矩电机通过一个集成有阀件的连接块与齿轮泵和油箱连

接，然后与一体化液压缸装配而构成一个完整的微型液压系统。完成了电能->机械能->液压能->机械能



的完整转化过过程，包含了一个完整液压系统所需要具备的所有元素，真正实现了微型机电液一体化系

统。然后将该液压系统通过结构件安装于路障主体的内部。     产品特点：

(1) 整体防水等级ip68       (2) 手动应急释放 

(3) 路桩单元和控制器之间距离无要求       (4) 能保证多台自动地柱同步升降

                                    羿赛安防主营：破胎
器，扎胎器，挡车器，阻车器，爆胎器，路桩，路障，勘查箱，交通箱，法医箱，痕迹箱，刑侦箱，防
爆箱，工具箱，防蜂服，防护服，防化服，酒精测试仪，测速仪，测距仪，检测仪，应急灯，安全出口
灯，防爆灯，探索灯，搜索灯，勘查灯，安全帽，急救用品，消防用品，劳保用品，电子产品，仪器仪
表，环保用品，安防施工等。
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