
开封卫生防疫站污水处理设备

产品名称 开封卫生防疫站污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

开封卫生防疫站污水处理设备

处理工艺

根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。主要采用的工艺有三种：加强处理效果的
一级处理、二级处理和简易生化处理。医院污水处理一般采取工程设计、建设及验收的操作与管理办法
，其处理设施需经过一定时间的试运行，处理效果才能达到预期目的。化学法治理需经一个月的试运行
，二级生化法处理需经三个月以上的试运行。因此，小型综合医院（主要包括城市卫生服务社区、乡镇
卫生院）亟需寻求一种资金投入较少、建设周期较短、安全稳妥达标的技术方案（设备）。

1）通常采用物化+生化方法处理，主要工艺有：
絮凝沉淀(物化)+水解酸化(生化)+深度氧化(生化)+消毒---达标排放

絮凝沉淀(物化)+水解酸化(生化)+MBR(生化)+消毒--->达标排放

物化：主要是让微生物无法分解的有害沉淀，将絮凝剂、混凝剂等化学药剂加入污水，将有害物转移至
污泥，通过处理污泥达到目的。

生化：是人类发现自然界水体中的微生物对有机物的分解能力，分析总结出：不同环境下的微生物能分
解不同有害物，一般采用的是厌氧菌+好氧菌培养，即水解酸化和深度氧化。

医院医学检验所健康管理中心小型诊所村镇卫生所.卫生防疫站污水处理设备报价 污水处理设备针对国内
不同类型大、中、小型、卫生所、县级、村镇、养老疗养院等而研发的一体化污水处理设备，采用新型
的技术，特别适合用于哪些用地比较紧张的，而且具有良好的处理效果。根据的用地条件，可以放置在
地面或者埋于地下，不会影响污水处理效果，能够节省大量的面积。

设计原则

（1）充分利用现有设施及管网，降低投资规模和成本；



（2）处理后净化水可考虑循环使用，减轻处理负荷，降低运行成本；

（3）新建污水处理装置操作、运行简便，运行成本低；

（4）确保处理后的污水排放达到《机构水污染物排放标准》 

（5）新建处理装置和设备、管线增设和改造时，尽量保持原有景观。 
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