
平顶山口腔门诊污水处理设备

产品名称 平顶山口腔门诊污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

平顶山口腔门诊污水处理设备

特点：

1、达标出水

处理后的污水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的排放标准，不会出现抽检不
合格的情况。

2、占地面积小

口腔诊所一般面积较小，设备采用一体化设计，内部结构排列紧密，占地面积小，空间利用率高。

3、安全可靠

臭氧消毒、投加氯片消毒、二氧化氯消毒和紫外线消毒都无安全隐患。

按照6月

500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。2．总大肠菌群数每升不得大于

4~5mg/L。4．污水与氯接触时间不少于1小时。

门诊污水处理设备优势1、密封性好无异味，设备对与污水的处置应无走漏运转，污水与
外界无任何接触。2、美观占地小，设备在提供污水处置的同时应保证口腔诊所内美观，



不影响口腔诊所内环境。3、操作烦琐，口腔诊所病人比拟多，设备应具备能自动运转的
功用，无需抓人操作，不能对口腔诊所内医生增加担负。4、无需加药，设备定期投药会
费事且每次投药都有后续本钱产生，不便当也耗费资金，新型的污水处置设备应具备全自
动免加药的功用。5、氯不超标，目前医疗污水普遍采用氯来消毒，有些医院含氯严重超
标，环保也逐渐针对含氯超标为一项检查的根本请求，不能为了灭菌效果达标，用氯消毒
剂大量投加到污水内，形成二次污染。

1、 集水箱：收集各个牙椅排出的污水，并初步过滤掉大颗粒的杂质。根据不同的牙椅数量的不同（所
处理的污水量不同）配备不同大小的集水箱。

2、 沉淀：通过沉淀工艺将不溶于水的物质分解出来，沉淀出的杂质将定期清理并与医用固体污物一同
清理。

3、 过滤、生化、消毒：通过不同材质的过滤隔板将沉淀出的清夜逐级处理，同时加入高效消毒剂。在
污水中停留1小时以上，使所处理的污水达到可排放标准。

4、 排放达标：在污水达到可排放标准时，电磁阀打开处理好的污水通过管道排入市政管道。

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸
到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设
备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液
位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

根据门诊可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列小型污水处理设备，此款设备采用多级过滤+消
毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、出水达标等优点，现已
被用于口腔医院、牙科诊所、宠物医院、小型门诊、美容整形医院、手术外科医院、畜牧实验室等污水
处理工程。
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