
工频UPS电源40KVA/32KW在线式医疗仪器

产品名称 工频UPS电源40KVA/32KW在线式医疗仪器

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:UPS电源
型号:40KVA
类型:长效机

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

工频UPS电源40KVA/32KW在线式医疗仪器

bet ITA2系列UPS是维谛技术(Vertiv 凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需
求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为5-20KV,它具有“可靠创
新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的产品,更是业界的新,维谛技术-关键技术成就永远在线的美
好可靠篇(可靠,是UPS的灵魂)全新的系统级可靠性设计5轮尘测试高海拔测试高低温极限测试抗测试车载
、船运测试防火测试严苛的测试体系

认证体系CE泰尔COC节能认证能源之星抗震Rohs篇(积60年的UPS技术沉淀,致不凡新品)的电气参数ITA2
全系列输出功率因数是升至1,KVA=KW,带载能力提升20%输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压
波动而频繁切换至电池供电模式过载能力提高至150%,1mins.避免UPS因短时负载中击而频整切换至旁路
供电模式系统效率提升至96%,节能率提高一倍充电能力大可达13A(长机),快速回充的物理指标IA2体积比
上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,更小精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护20KVA深度仅500mm,可
兼容800mm深的IT机柜,5-10KVA仅2U(85mm)高,16-20KV3U(130mm)高。

工频UPS电源40KVA/32KW在线式医疗仪器火线上电流不等，从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级
及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是，用户配UPS
的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行，而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带
电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。

为了消除干扰，大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的，所以在做UPS配电时不
能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零
线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通，就可以把输入零线与输出(负载)零线接到
同一母排上。



ups供电系统发展新趋势，华为隆重推出了ups5000-a系列ups，容量范围覆盖30-800kva，其中30-120kva兼
容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架中。ups5000-a采用在线式双变换设计，基于dsp全数字化控制，
系统效率可达96%，输出功率因数可达华为ups5000-a聚焦可靠、高效、易用、智能解决方案，为中大型
数据中心、服务器机房、安全系统及自动化生产设备等关键负载提供绿色心脏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

