
陕西社区门诊污水处理设备

产品名称 陕西社区门诊污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

陕西社区门诊污水处理设备

臭氧消毒系列分两种进水方式：

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸
到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设
备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用

医疗污水是指医疗机构门诊、病房、手术室、各类实验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等医
疗医学活动排出的污水与办公，生活类的粪便污水；上述与医疗机构内的其它污水混合后排出的水为医
医疗机构污水。

工艺流程

该设备根据生物净化和流体力学原理，采用“化粪池→格栅槽→调节池→生化池→沉淀池→消毒池→排
放”工艺流程，经环保机构与卫生防疫部门检测及全国近百家医院使用，证明该设备设计合理、技术先
进、性能稳定、使用安全，适合各大中小医院使用，具有以下优点：

1、无电自动运行，实现无人值守

该设备在不用电源的条件下自动运转，做到有污水自动开机，无污水自动停机；污水量越大，运转频率
自动加快，污水量越小，运转频率自动减小；在整个运行过程中，实现无人值守，管理十分方便。

2、处理效果好，运行成本低

该设备将生物净化与流体力学融为一体，能根据不同水量、不同水质自动投加生化剂、净化剂、消毒剂
，大大提高了处理效果、降低了处理成本，每吨污水处理费用仅为0.2～0.27元。

3、占地面积小，工程投资少



该设备与传统工艺比较，淘汰提升泵、控制台、电子液位器、曝气机等电器和机械设备，节约占地面积
、减少设备投资、节省工程成本。 

细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对某部门污水中含有的病源
性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。
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