
捆扎绳性能测试，材质成分检测

产品名称 捆扎绳性能测试，材质成分检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
捆扎绳生产采用挤出吹塑工艺，将粒料挤出成管状，经吹胀、拉伸冷却、切割牵伸、卷绕成双层薄膜片团。捆扎绳的原料为拉丝级聚丙烯，有时也采用聚乙烯替代。捆扎绳是新颖的捆扎材料，能适应各个行业的需要。关于捆扎绳，北京清析技术研究院可提供材质成分、直径、耐高温性能、耐低温性能、环保指标、色牢度、可燃性能、含水率、断面形状、外观质量、长度、拉伸强度、断裂伸长率、疲劳强度、扭转强度、抗紫外线性能、耐腐蚀性能、耐磨性能、标识符合性、安全性能等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对聚丙烯捆扎绳、聚酯捆扎绳、尼龙捆扎绳、铜丝捆扎绳、铝丝捆扎绳、不锈钢捆扎绳、橡胶捆扎绳、织带捆扎绳、缆绳捆扎绳、棉麻捆扎绳、麻绳捆扎绳、铁丝捆扎绳、钢丝绳捆扎绳、混编捆扎绳、多股捆扎绳、单股捆扎绳、扁平捆扎绳、圆形捆扎绳、红色捆扎绳等进行检测。

捆扎绳检测标准举例
1、DIN EN 12422:1999 剑麻捆扎绳
2、DB/1300 Y28 6-1988 高密度聚乙烯捆扎绳
3、CSN 80 8520-1961 捆扎用绑绳
4、DLA MIL-L-11075 G NOTICE 1-1997 用绳捆扎紧固件线圈
5、DLA MIL-L-11075 G-1988 用绳捆扎紧固件线圈
6、DLA MIL-L-2045 B NOTICE 1-1997 (设备)用绳捆扎的紧固件线圈
7、DLA MIL-S-43828 A (1)-1985 M-1972用绳捆扎织物带系住装运货物

捆扎绳检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

捆扎绳检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

以上就是关于捆扎绳检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

