
硒化锌晶体检测机构，硒化锌半导体器件检测

产品名称 硒化锌晶体检测机构，硒化锌半导体器件检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

硒化锌晶体是一种用于半导体器件的材料，它可以是单晶或多晶形态。

硒化锌晶体检测标准（部分）

1、 YS/T 1055-2015 硒化锌

2、 YS/T 1055-2022 硒化锌

3、 GB/T 26289-2010 高纯硒化学分析方法
硼、铝、铁、锌、砷、银、锡、锑、碲、汞、镁、钛、镍、铜、镓、镉、铟、铅、铋量的测定
电感耦合等离子体质谱法

硒化锌晶体的用途

因硒化锌晶体具有优异的光电性能和特殊的光电响应特性，硒化锌晶体材料被广泛应用于激光器、光学
玻璃、光学镜头等方面。

硒化锌晶体检测项目



热传导性、线性膨胀系数、比热、杨氏模量、断裂模量、泊松比、弹性系数、折射率、光线透过率、成
分分析、物理性质、化学性质、 热传导性、线性膨胀系数、比热、杨氏模量、断裂模量、泊松比、弹性
系数、折射率、光线透过率、晶体结构测定、电学性能测试、常规检测、第三方检测、现场检测等。（
具体以客户实际情况为准）

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。 硒化锌晶体检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、
宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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