
控烟室 控烟设备 空气净化器

产品名称 控烟室 控烟设备 空气净化器

公司名称 陕西大明普威科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大明（Dmpower）
型号:HER-1 HER-2 HER-3 HER-4
尺寸:2200X1215X2315 mm

公司地址 陕西省西安市莲湖区大庆路99号（玉祥门大转盘
往西200米路北）

联系电话 029-86265888-8008 13519190488

产品详情

 烟雾中的有毒物质可以长时间存留在墙壁、门窗、家电、座椅、衣物和其它物品中，即使开窗或有通
风设备通风，这些有毒物质仍可以在房间内存留数周甚至数月。而目前，一般的吸烟房不能消除二手烟
及烟雾中的有毒物质，因此并不环保。

理想而又健康的吸烟房，应该同时拥有强大的烟雾消除效果以及过滤烟雾中的各种毒物与异味的功能，
从而预防吸烟与被动吸烟对人体健康产生的严重危害，并通过循环清洁空气改善空气质量。

模块化绿色吸烟房不仅可以使吸烟者和非吸烟者保持一种可控制的距离，而且其集中强化的空气过滤装
置与储存烟灰及烟头的无臭容器箱相结合，确保了周围的环境免于香烟的烟雾毒素的刺激和烟臭的干扰
。模块化吸烟房目前分为四种产品型号：her-1  her-2  her-3  her-4

 

材质与性能：

her-1配置 吸烟房结构，1个过滤机箱，1个桌板和2个嵌入式无臭烟灰缸

her-1（pa）配置 吸烟房结构，1个过滤机箱（配有分子筛），1个桌板和2个嵌入式无臭烟灰
缸

平均容纳人数 5人

气流 700m/h

尺寸 2200x1215x2315 mm



重量 530kg

吸烟房结构材质 铝、钢（涂上拉尔9007），8mm安全玻璃）

桌板颜色 山毛榉

过滤机箱颜色 灰色

烟灰容器箱（与滤机箱一体） 容8000个烟头，容器箱带有盖子，且能自动熄灭烟头

桌面嵌入式无臭烟灰缸 集纳烟灰与烟头，吸附烟灰和烟味，尺寸内径20mm，外径13mm

噪声级别 在约1.5m的距离48.4分贝左右，在吸烟房内54.1分贝左右

净化率 标准配置5层过滤器深入净化，能够除去99.997%吸烟释放的各种微粒，气体
，细菌等有害物质（包括0.01μm到10μm）

过滤层  

 

工作原理：1、人进入控烟房时，红外感应探头感应到人在感应区内走动，立即启动控烟房，且动力系统
在此指令下以高速运转。

2、当人吸烟时，风机以高速运转在整个控烟房内形成负压，将烟气吸附过滤系统，进行过滤。

3、香烟燃烧释放的烟气通过refreshair mix过滤单元重新变成清洁的空气由出风口排出。

4、当人走出控烟房后，红外延时两分钟后关闭，与此同时烟感启动，烟雾探头通过监测烟雾的浓度指示
风机，风机根据烟感提供的信号，以不同的转速进行运转，以达到节能的目的。
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