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公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数
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1室

联系电话  13282012550

产品详情

沧州跑道检测。SPU型塑胶跑道和自结纹塑胶跑道是目前应用较为的两种塑胶跑道材料。它们在耐磨、
防滑、吸音等方面具有优势。

SPU型塑胶跑道具有以下优点：

1、 耐磨性强：SPU型塑胶跑道采用聚氨酯材料，具有不错的耐磨性能。它能够抵抗长时间使用及高强度
运动带来的磨损，保证跑道的长期使用寿命和稳定性。

2、 抗紫外线：SPU型塑胶跑道经过特殊处理，在户外环境下，能够有效抵抗紫外线的侵蚀，不会因为长
时间暴露于阳光下而发生颜色变化或老化，保持原始颜色和外观。

3、 防滑性能好：SPU型塑胶跑道表面平整，形成了一层致密的薄膜，具有良好的防滑性能。无论是干燥
还是潮湿的环境，运动员都能稳定地站立和奔跑，减少因滑倒而受伤的风险。

4、 吸音效果显著：SPU型塑胶跑道具有出色的吸音性能，可以有效减少跑步时产生的噪音。不仅为运动
员提供了良好的运动环境，也避免了对周围居民的噪声干扰。

5、 易于清洁和维护：SPU型塑胶跑道表面光滑平整，不易积灰、积水或沾染污渍，清洁起来非常方便。
同时，它的材料结构紧密，不易滋生细菌，能够保持较好的卫生状况。

接下来，我们来看一下自结纹塑胶跑道的优势：



1、 良好的弹性：自结纹塑胶跑道采用橡胶颗粒作为主要原料，具有良好的弹性，可以有效减轻运动员
受到的冲击力，减少运动损伤的发生。对于长时间进行高强度运动的运动员来说，自结纹塑胶跑道能提
供更好的舒适性和保护。

2、 安全性高：自结纹塑胶跑道表面呈现出波浪状的结构，能够增加摩擦力，提供良好的防滑性能。无
论是干燥还是潮湿的环境，运动员都能稳定地行走和奔跑，避免因滑倒而受伤。

3、 耐久性强：自结纹塑胶跑道采用高品质的材料制造，具有较长的使用寿命。它不易老化、开裂或变
形，可以在各种气候条件下保持稳定性，经受住长时间的使用和频繁的运动训练。

4、 环保健康：自结纹塑胶跑道采用环保的橡胶颗粒作为原料，不含有害物质，对人体和环境无污染。
同时，它也不会释放出挥发性有机物，保证了运动员的健康和安全。
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