
RC100C型重庆市成都高精度表面轮廓仪

产品名称 RC100C型重庆市成都高精度表面轮廓仪

公司名称 成都英度科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:英度
型号:RC100C
重量:100

公司地址 成都市武侯区佳灵路20号

联系电话  15184418682

产品详情

 一、rc100c型表面轮廓仪概述    rc系列轮廓仪所配的rc测量软件，拥有极强的修正功能和先进的算
法；所配备的测量基准为高刚性高精度直线运动导轨；z轴采用高精度数字式线性传感器，保证z轴拥有
极高的测量精度及良好的大量程线性指标。   二、技术特点
u z轴采用高精度数字式线性传感器，测量范围大、精度高、稳定 u 高刚性高精度直线运动导轨
u 国内领先的高精度采集控制系统 u rc轮廓仪测量软件标注、操作方式与cad一致
u 模块化设计使用户维护成本降至最低
u 具有针对性、专业性的系统保证测量的实时性及系统的稳定性 u pc配置灵活，可据根用户要求配置
三、测量能力 评价项目：各种类型工件表面的线要素，点要素、点与点的距离、线与线的距离、各要素
的位置度包括距离、平行度、垂直度、角度、槽深、槽宽、半径，可进行直线度分析、凸度分析、轮廓
度分析。 四、技术参数及配置 型号 rc100c 驱动器 行程 100mm 导轨精度 0.4μm /60mm 光栅分辨率
1μm x轴精度 (5+1.5l/10000)μm 测量速度 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s 自定义测量速度 -
z1传感器 传感器类型 光栅传感器 10mm量程 ● 12mm量程 - 24mm量程 - 40mm量程 - 50mm量程 - 分辨率
0.2μm z1精度 （3+0.1%h）μm 测力 1.8mn z2立柱 行程 280mm 电动驱动 ○ 手动驱动 ● 钢制立柱体 ●
大理石立柱体 ○ 机台结构 一体式 - 分体式 ● 自动化配置 测针自动抬起 - 测针自动回位 - z1自动接触 -
配件 电脑 ● 电脑桌 ● 打印机 ● ф8标准球 ● ф12标准球 ● ф18标准球 ● 量块组 ● 调整旋转工作台
● 精密正弦平口钳 ○ 精密v型块 ○ 17度斜测针 ● 锥形测针 ○ 斧形测针 ○ 直式测杆 ● 偏心式测杆 ○
小孔测量杆 ○ 备注：● 代表标配   ○ 代表选配  - 代表不可选    
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