
一电FirstPower蓄电池LFP12200 12V200AH网络数据中心

产品名称 一电FirstPower蓄电池LFP12200
12V200AH网络数据中心

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:一电蓄电池
型号:LFP12200
产地:深圳

公司地址 山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园
4101C7

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

电池保养

BATTERY MAINTENANCE

新购买的电池，基本上是满电状态，无需充电,可使用后再充，前3次充电每次不少于10H。

新买电池

不要随便更换充电器,尽量使用原配充，电器,否则会降低电池的使用寿命。

配充电器

长期不使用时，每两至三个月充电一次,严禁“亏电”长期存放

长时间存放

充电时先插电池,后加市电，充满后切断市电,后拔电池插头。

充电顺序

每次长时间使用之后不要立即充电,应先等电池冷却10到30分钟，再进行充电,可以延长电池使用寿命。

长时间使用

每次使用时，请不要将电量耗尽养成及时充电的习惯，尽可能使电池电量处于饱满状态。



大幅放电

电池产品特性

设计浮充寿命6~8年(25°C);

使用环境温度范围:-40~50°C

无需维护(使用期内无需加酸加水);

可以水平方向放置使用;设计.上兼顾浮充和循环运用:

安装注意事项

按上下方向正立位置为原则，禁止倒立使用电池。

不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

在安装过程中要注意绝缘。

在安装过程中要注意让电池之间保持--定

的间距，以保证空气流通

不要把不同种类的蓄电池混合使用。

不要让电池与有机溶剂接触。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

