
CMR-092-KW10N台湾盘龙DTL插装式顺序阀

产品名称 CMR-092-KW10N台湾盘龙DTL插装式顺序阀

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

变向转换总成箱体内可安装有直流转换装置，直流转换装置可包括电刷固定板、整流桥、正电刷、负电
刷、正滑环和负滑环；变向转换总成箱体的底部中心有箱体转轴孔，连接基板上对应箱体转轴孔的位置
有基板转轴孔并固定安装有电刷固定板，电刷固定板上有与基板转轴孔位置相对应的固定板转轴孔，电
刷固定板上固定安装有能够将三相交流电源转换为直流电源的整流桥，整流桥上有第一相交流电输入端
子、第二相交流电输入端子、第三相交流电输入端子、正极输出端子和负极输出端子，第一相交流电输
入端子、第二相交流电输入端子和第三相交流电输入端子分别与三相电导线的后端的三个端头电连接在
一起；固定转轴的上部自上而下依次穿过固定板转轴孔、基板转轴孔和箱体转轴孔并能转动，位于电刷
固定板上方的固定转轴外侧上固定连接有正滑环，位于电刷固定板下方的固定转轴外侧上固定连接有负
滑环；电刷固定板的上部固定安装有始终与正滑环电连接在一起的正电刷，正电刷与整流桥的正极输出
端子电连接在一起，电刷固定板的下部固定安装有始终与负滑环电连接在一起的负电刷，负电刷与整流
桥的负极输出端子电连接在一起；固定转轴的内部有连通变向转换总成箱体内腔与位于轴承盖下方的固
定转轴外部的导线孔，导线孔内安装有正输出导线和负输出导线，固定转轴上固定有使正输出导线上端
与正滑环电连接在一起的正滑环导柱，固定转轴上固定有使负输出导线上端与负滑环电连接在一起的负
滑环导柱。

插装式先导溢流阀 CRV-062 CRV-102 CRV-092

插装式减压阀     CRD-063 CRD-093 CRD-T11 CRD-T02 CRD-T17

  

插装式导关阀     CPO-063 CPO-093

插装式节流阀   CNV-082 CNV-102 CNV-122       



插装式顺序阀   CSV-063 CSV-093 CSV-T11 CSV-T17
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