
YTF-400液压轨缝调整器

产品名称 YTF-400液压轨缝调整器

公司名称 济宁冠腾机械有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:冠腾
型号:YTF-400

公司地址 山东省济宁市西门大街25号

联系电话  15953722723

产品详情

劲爆的价格！给力的品质！ytf-400液压轨缝调整器，单向双向轨缝调整器，液压轨缝调整机，轨道调整

春节来临之际，远在他乡的您是不是心情澎湃，想着早点回家和父母团聚，太激动了，可是天气也越来
越冷了，您是不是会担心下雪，火车封锁，不能回家，那为什么天冷了，下雪了就不能回家了呢，对，
积雪会导致火车偏离或无法前行，太冷会影响轨道大小的改变，那怎么办呢，一年就这一次，呵呵，有
我在，您怕什么呢

济宁冠腾工矿机械有限公司 货源充足、质量过硬、证件齐全、品种多、规格全、价格合理、服务周到
，有较强的综合实力。
全国销售热线:15953722723，联系电话：0537-6332599 传真0537-6332599，qq:2963719351，联系人：罗晴

 

铁路钢轨接头的间隙（即轨缝）由于受气候变化及行车等因素影响，其大小经常发生变化。为使轨缝恢
复到要求尺寸，必须串动钢轨。使用带有安全装置的400型轨调能满足50kg/m.60kg/m.75kg/m钢轨的串轨
任务。

技术参数北京调整器

1.最大推力            400kn

2.工作油缸最大行程    140mm

3.工作油压            52mpa

4.油泵柱塞每一工作循环活塞移动位移  1.5mm

5.手柄最大操作力       400n



6.每次调整的最大轨缝   140mm

7.外形尺寸             长850宽300高290

8.净重                  80kg

使用方法

400型轨缝调整器最大推力为40吨，在正常情况下一次可推动长为12.5米60kg/m钢轨4－5根；25米60kg/m
钢轨2根。

 

用前检查：

 

a.油箱内油面高度是否达到油箱高度的三分之二  

b.回油阀作用是否可靠

c.拔斜铁机构是否灵活可靠   d.各连接紧固部位是否松动和漏油

 

操作步骤：

将轨缝调整器推到被调整钢轨接头处

搬动拔架，使两夹具（斜铁）落在钢轨上，使斜铁与钢轨夹牢

按顺时针旋紧回油阀，摇动操纵杆，使高压油输入工作油缸

当每次调整完毕后应按次序先旋开回油阀，然后松开斜铁使工作油缸在拉簧作用下回位

摇动拔架使走向轮支撑于钢轨上，移至第二个工作点 
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