
防爆标志灯、标志灯BYW6223

产品名称 防爆标志灯、标志灯BYW6223

公司名称 乐清天成世民电器厂

价格 100.00/个

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清天成工业区

联系电话 0577-62122210

产品详情

 防爆标志灯、标志灯、标志灯系列、标志灯厂家、标志灯价格、防爆安全出口标志灯、巷道标志灯、
固态标志灯、厂用标志灯、防水防尘标志灯、防震防腐标志灯、免维护标志灯、节能型标志灯、场致发
光屏标志灯

此价格是推广的价格并不能作为最终交易价格，如需购买或咨询请致电!

一、防爆标志灯适用场所

    适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化
、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、化工、政府部门及大型企业固定照明的使用需要。

二、防爆标志灯性能特点

    1.本产品已符合国家权威防爆机构，完全按照国家防爆标准
生产，可在各种易燃易爆场所安全工作。

    2.外壳采用zl102合金铸造造成形，表面喷塑。壳内装有发光
二极管板、应急装备，接线盒内装有接线端子，供用户接线之用，壳
内外设有接地螺钉，用户使用该产品时应可以可靠接地。

    3.内装免维护镍镉电池组，在正常供电下自动充电，停电或
事故时自动转换为电池组供电，自动应急照明。透明件内有双色指示
灯，红色为自常供电，绿色为应急状态，应急时间长达4小时，是普
通应急标志灯的3倍。



    4.防误操作面盖，在打开时自动切断输出电源，可安全更换
光源。多种标志牌，用户可根据需要选配。

    5.电池组断电开关，用户可选择安装。电缆或钢管布线。

三、防爆标志灯技术参数

  

额定电压

  

220vac 50hz
  

防爆标志

  

dip  tt13
  

外壳保护

  

ip65
  

绝缘等级

  

i
  

防腐等级

  

wf2
  

应急电压

  

dc6v
  

应急照明时间

  

240min
  

充电时间

  

24h
  

进线口螺纹

  

g3/4
  

引入电缆

  

ф10-ф14mm
  

外形尺寸

  

320×184×47mm
  

总重量

  

  8kg

四、防爆标志灯品质保证

    本产品严格按照iso9001：2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标
准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出
现任何故障由本公司负责免费维护。
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