
MA证矿用阻燃网线MHSYV-5

产品名称 MA证矿用阻燃网线MHSYV-5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
型号:MHSYV-5
材质:无氧铜

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂销售部为您推荐一款zhuoyue的MA证矿用阻燃网线MHSYV-5。作为天联品牌的
代表，这款网线具备出色的性能和可靠的品质，是您矿山设备的zuijia选择。

型号MHSYV-5的网线采用了优质的无氧铜材质，确保了其良好的导电性和抗干扰能力。这种材质具有低
电阻、低温度上升、低功率损耗等优点，可有效提高网络传输的稳定性和可靠性。无氧铜在矿山环境中
能够承受恶劣条件和高温，不易生锈和氧化，延长了网线的使用寿命。

除了材质的优势，MHSYV-5网线还拥有出色的阻燃性能。阻燃是指材料在受到火焰的热源作用时，在火
焰熄灭后自己燃烧停止的特性。在矿山环境中，高温和易燃物质的存在增加了火灾的风险，而选用阻燃
材料的网线能够在发生火灾时有效减少火势蔓延的可能性，保护设备和人员的安全。

与普通网线相比，MA证矿用阻燃网线MHSYV-5在设计上更加注重耐用性和稳定性。它采用了特殊结构
和良好的屏蔽设计，以减少电磁干扰，保障数据传输的准确性。，网线的外护套使用了高强度的聚氯乙
烯材料，具备耐撕裂、耐压力和耐化学腐蚀等特点，能够在恶劣的工作环境中长时间使用。

在选择矿用阻燃网线时，您还需要考虑到其各项技术指标。MHSYV-5网线的额定电压为300/500V，适用
于1kHz以下的电信传输。它的外径为8.6mm，重量为230kg/km，抗拉强度为20N。这些参数反映了网线的
功率传输能力和可靠性，能够满足矿山设备的要求。

，MA证矿用阻燃网线MHSYV-5是天联品牌的一款youxiu产品。它采用无氧铜材质，具备良好的导电性
和抗干扰能力；拥有出色的阻燃性能，保护设备和人员的安全；设计耐用稳定，适应恶劣工作环境；具
备优异的技术指标，满足您在矿山设备中的需求。选择MHSYV-5网线，选择品质和安全。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

