
耐火材料常温抗折试验，GB/T3001-2017

产品名称 耐火材料常温抗折试验，GB/T3001-2017

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

GB/T 3001-2017是耐火材料常温抗折强度试验方法的国家标准。这个标准规定了在

常温下，以恒定的加荷速率对试样施加应力直至试样断裂，以此来测定耐火材料的

抗折强度。这个方法适用于定形和不定形耐火材料。

需要注意的是，如果用于化学结合或焦油结合砖，这些制品需要进行某种形式的预

先热处理。然而，这种预先热处理的具体规定超出了该标准的范围，需要经有关方

面协议，并在试验报告中注明。

为确保试验结果的准确性和可靠性，应严格按照GB/T 3001-2017标准中的操作步骤

和条件进行试验。同时，试验人员应具备相应的专业知识和技能，以确保试验过程

的正确性和安全性。

希望这些信息能够对你有所帮助，如需更详细的解释和指导，建议查阅该标准的相

关文件或咨询相关领域的专家。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

