
湖南湖北恒功率电热带-山东兴锐电热带

产品名称 湖南湖北恒功率电热带-山东兴锐电热带

公司名称 山东兴锐热能科技有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:兴锐
型号:HBL；HCL

公司地址 山东省济南市历下区

联系电话 0531-67867759 18764008195

产品详情

 

串联式恒功率电热带

类型：恒功率电热带              品牌：兴锐

型号：hcl                       常温电阻：100（ω）

表面温度：150（℃）             最大电压：1100（v） 

功率：35（w）                   主要用途：管道伴热

产品认证：iso9000

产品简介：

兴锐牌串联式电热带是一种新型的电伴热产品，它与其它电热带相比，其最大特点是使用长度长，它比
一般恒功率、自限式电热带的最大使用长度长5-12倍。因此特别适用于石油、化工、电力、码头等行业
的长输管线，大型槽池，油罐等防冻，保温及伴热，与其它防爆附件配合后，可用于ⅱ加工横类防爆炸
性气体场合

产品参数：

名 称： 兴锐串联式恒功率电热带

型 号： hcl2-j3

发热功率： ≤30 w/m



额定电压： 220v、380v、660v、1100v

绝缘电阻： ≥100mω/km

介电强度： 2×额定电压+2000v

高耐温： j3为205℃，j4为260℃

弯曲半径：≥6倍外径

性能特点：

最大特点是使用长度长，它比一般恒功率、自限式电热带的最大使用长度长5-12倍。

在整个长度上时于芯线单位长度的电阻和通过的电流相等的，因此首尾发热温度均匀。

应用范围：

特别适用于石油、化工、电力、码头等行业的长输管线，大型槽池，油罐等伴热保温，配合防爆附件，
可用于ⅱ类防爆炸性气体场合。
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