
熔剂型陶瓷喷墨打印墨水检测，CBMF 16-2016

产品名称 熔剂型陶瓷喷墨打印墨水检测，CBMF 16-2016

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

对于熔剂型陶瓷喷墨打印墨水的检测，CBMF 16-2016标准规定了以下主要内容：

pH值检测：使用pH计测量墨水的酸碱性，确保墨水的pH值符合标准要求。

可溶性金属含量检测：通过原子吸收光谱仪等仪器，检测墨水中可溶性金属元素（如铅、镉、汞等）的
含量，确保这些可溶性金属元素在安全范围内。

挥发物含量检测：通过加热样品并测量挥发出来的物质质量变化，确定墨水中挥发物的含量，以确保其
符合规定的限值。

导电率检测：使用导电率仪器测试墨水的导电性能。熔剂型陶瓷喷墨打印墨水通常需要具备一定的导电
特性，以保证正常喷射。

色彩测定：使用色差计等仪器，测量墨水的颜色参数（如亮度、色度、色差值等），以评估其颜色稳定
性和一致性。

粘度测定：使用粘度计等仪器，测量墨水的粘度，确保墨水粘度符合规定的限值。

这些检测项目全面涵盖了墨水的物理和化学性质，为评估墨水的质量和性能提供了

重要的依据。如需更多关于CBMF

16-2016标准的详细信息，建议直接查阅该标准原文或联系相关检测机构进行咨询。
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