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产品名称 工频在线式UPS不间断电源100KV节能应急备用
电源

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:UPS电源
型号:100KVA
类型:长效机

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

工频在线式UPS不间断电源100KV节能应急备用电源

纯在线式双变换UPS，提供可用功率，以及高可靠性、高适用性，为轨道交通的信号、通信、安全门、
旅服等系统，和其他行业的关键业务应用提供高可靠的供电保护。HPH采用全额定功率输出设计，带任
意功率因数负载，均无需降容使用（KVA=kW），同时输入指标优异，并标配隔离变压器，具有整机性
能，并能通过失效保护设计机制，显著提高系统可用性。应用领域安防，金融，医疗，地铁，铁路，实
验室，工业产品特点可xinlai的可靠性，超宽输入电压范围，使UPS能够在恶劣的电气环境中运行，有效
降低电池放电概率，延长电池使用寿命，采用先进的DSP数字信号处理器技术，简化控制电路，降低故
障率，辅助电源和系统风扇皆采用冗余设计，提高可靠性，控制机制采用失效保护设计，消除单点故障
，确保更高可靠性，标配输出隔离电压器，提供可靠性，具有电池接反侦测告警功能和电池回路故障检
测功能，标配维修旁路开关，可实现在线维护，具有紧急关机键（EPO）,方便应急操作，具有风扇调速
及故障告警功能。多种配置方案选择，支持串联热备份、双母线等应用方案，并机可共用电池组，主路
和旁路输入可分别接线。
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正确地安装ups电源运行和维护蓄电池:错误的安装电源和维护会缩短蓄电池的使用寿命:所谓良好的维护
措施,就是要给apcups电源和蓄电池提供良好的通风条件，温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达
所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,还应该确保apcups电源电池组中的一些蓄电池的老化速
度不会比其它电池快太多。这究竟是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用在一
台ups,电源上会加速其老化过程。如果对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注波电池连接松散及密封不
良等多种问题，而这些

问题会导致设备被腐蚀，甚至是酿成火灾。般机房数据中心管理者们还应该负责任关注蓄电池的放电状
态.,假如一台空电池在48小时内没有被充电,这台APCUPS电源官网机器电池基本上会报废，对蓄电池过度



放电会导致重复充电问题，而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命，也会导致APCUPS电源官网产品不
能正常运作.
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