
科华YTRL1103-J机架式塔式互换3KVA单进单出锂电标机UPS不间断电
源2700W

产品名称 科华YTRL1103-J机架式塔式互换3KVA单进单出
锂电标机UPS不间断电源2700W

公司名称 北京云汉星昴科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTRL1103-J
产地:深圳

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747

联系电话 13520606861 13520606861

产品详情

如果UPS电源长时间未使用，应该每隔多长时间进行一次充电？

如果UPS电源长时间未使用，建议每隔三到六个月充电一次。正常情况下，电池使用寿命为三到五年，
如果发现状况不佳，则必须提早更换。

PS电源长时间未使用，应该如何定期检查电池状态？

如果UPS电源长时间未使用，应该定期检查电池状态，以确保电池处于良好的工作状态。以下是一些检
查电池状态的方法：

外观检查：检查电池是否有漏液、变形、裂纹、腐蚀等问题。这些问题可能表明电池已经接近使用寿命
或已经损坏。

电池电压测量：在UPS电源未开机的情况下，使用万用表测量电池组的总电压。如果电池组的总电压明
显低于标称值，则可能需要更换电池。

电池容量测量：通过充放电试验测试电池的容量。新购进的UPS电源蓄电池经过8小时以上的连续充电后
，用一定阻值的阻性负载进行放电试验，根据电池的端电压随时间下降的比率，可以判断电池的容量是



否达到标称值。

为了确保UPS电源能够正常工作，建议定期检查电池状态，并根据需要进行维护和更换。
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