
视频监控集中管理单口OLT

产品名称 视频监控集中管理单口OLT

公司名称 深圳市讯达康通讯有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:讯达康
型号:E8110T
尺寸:1U

公司地址 深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号讯达康通
讯大厦3楼

联系电话 0755-84193886 15016735373

产品详情

产品特点： ◆ 高可靠型机箱、环境适应能力强，1u机箱、良好的屏蔽措施。 ◆
二层汇聚交换，二层线速转发、支持丰富的二层协议。 ◆ 4k mac地址表。 ◆
上联口支持电口模块和光口模块，可根据需要灵活配置。 ◆
完备的网管功能，支持基于gui图形界面和web界面的管理。 ◆ 支持带内、带外管理。 ◆
支持设备软件的在线升级。 ◆ 强大的qos功能 ◆ 支持灵活dba，上下行业务流限速。 ◆ 支持ip
tos、ieee802.1p。 ◆ 基于端口的流量管制，流量整形。 ◆ 支持多达256个llid。 ◆ 丰富的oam功能 ◆
支持onu自动识别、自动发现、自动注册。 ◆ 支持对单条链路的自动环回测试功能。 ◆
强大的vlan功能，包括vlan stacking、trunk、translation。 ◆ 支持灵活可控组播，支持igmp snooping。

 

端口特性： ◆ 1个pon口（1.25g） ◆ 1个上联口（1g）（光电可选） ◆ 1个管理口（专用软件管理） ◆
1个console口  

物理特性： ◆ 机框：19英寸1u高度 ◆ 物理尺寸：440×207×43.6（长×宽×高，单位：mm） ◆
重量：<3kg（2.51kg） ◆ 电源：ac 100-240v ◆ 功耗：20w ◆ 温度： 工作温度：0～45℃
储存温度：-30～60℃ 相对湿度：10～90% (非冷凝)
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