
Telemecanique/特勒美科应用型,无线无源限位开关 XCKW

产品名称 Telemecanique/特勒美科应用型,无线无源限位开
关 XCKW

公司名称 浙江坦泼秋尔传感技术有限公司

价格 8.80/件

规格参数 品牌:Telemecanique
型号:XCKW
产地:法国

公司地址 浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号

联系电话 186-21697828 15900635274

产品详情
产品特性

- 无线限位开关，无需电缆 

- 限位开关无需电源，即可发出无线信号 

- 物流，立体车库，移动设备等领域 

- 100m无遮挡无线通信范围 

- 配有中继器，无遮挡适用范围可达300m，有遮挡可达250m 

- IP 66 和IP 67防护等级 

- 一个控制器最多可独立控制60个无线无源限位开关

TE传感器将通过“无线电波自动生成系统”的新技术，发布一系列无线限位开关，扩展无线系列产品。这一系列包括通过2.4GHz电波通讯的无线限位开关和接收器。当限位开关动作时，电波信号会自动生成发出，因此限位开关无需电池。而且这是从限位开关到接收器的单向操作过程。OsiSense XCKW系列可以在无需接线的情况下，用于远程定位物品或机器的一部分。无线限位开关内嵌了可以将机械能转化为电能的“dynamo”发电装置。随后一个编码电波信息（频率为2.4GHz的ZigBee通讯协议）通过单向脉冲被发出，然后被几十米外的接收器收到信号。因此无需电池，系统自给自足。每个无线限位开关都有唯一的ID码，可以允许我们完成更gaoji的控制。为了使接收器识别这一ID码，只需通过接收器上2个按钮的设置即可完成。多亏这一技术，工业应用也拥有了更多的灵活性与可能性，完全可以实现无线远程操控(1)。OsiSense XCKW系列无线限位开关将特别适合(2)以下几种应用：● 自动门● 可扩展传送装置● 运料车的轮挡● 转动设备● 转盘(1) 操作速度必须大于10mm/s。(2) OsiSense XCKW系列不适合起重应用或其他危险应用。针对这些应用OsiSense XC带电缆的系列更加理想。如有问题，请联系销售人员。

无线限位开关操作头类型 型号 重量kg金属直动式 XCKW101 0.210钢滚轮直动式 XCKW102 0.220热塑滚轮摇杆 XCKW131 0.240钢滚轮摇杆 XCKW133 0.245长度可调热塑滚轮摇杆 XCKW141 0.260长度可调钢滚轮摇杆 XCKW143 0.265橡胶轮摇杆，50mm XCKW139 0.220长度可调橡胶轮摇杆，50mm XCKW149 0.270热塑圆棒摇杆，6mm XCKW159 0.230
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