
科士达UPS电源YDC9102H在线式高频机2KVA/1600W监控弱电机房用

产品名称 科士达UPS电源YDC9102H在线式高频机2KVA/1
600W监控弱电机房用

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 1350.00/件

规格参数 品牌:科士达UPS电源
型号:YDC9102H
容量:2KVA/1600W

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

7.并机通讯冗余,保障并机稳定运行。YDC9101KVA-3KVA是目前市场有量广,的在亲YDC9101-3KVAUPS,
过30年的经验积露,先进的数字化控制,在解決9种电力问题(市电断电、电压下路、浪欠压、过压、电子干
扰、频率波动、变、波失真、其他)的基础上,进一步提高了产品的适立性和可靠性,为用户设备以及UPS
本身提供万无一失的保1-3KVA主要应用场猫述:及网络设备 小型服务器及工作站、交换机和监控设备“
嵌入式及自动化控制系统ATM柜员机、自动售票机电力及铁路信号系统、SCADA监控系统“办公及商务
设备办公电脑、打印机、扫描仪、POS机等设备

科土达UPS电源VDC9101H具有LCD中文波晶显示功前的科士达VDC91系列UPS,是科士达公司针对用户业
级关负载供电需求而专门推出的1KVA 1KVA功率段在线东UPS品,它一脉相承科士达产品 品质,更兼具人
性化管理功能,可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及基它精密电子仪器提供高可靠电
源保护

具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故境时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供
报警信息1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反具有的直流启动功能。
智能管理

RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。1~3KVA机型内置U
SB接口通信套件及配线(供用户选)科士达YDC9101-3kVA
广泛应用于全国各地区供电品质欠佳的边远山区

朝湿高热的东南沿海

还是供电紧张的大中城市
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