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上海港进口铝锭代理报关如何办理手续 再生铝行业的发展水平已经是今非昔比。中国铸造协会提到2016
年铝铸件的增速为17%，仍然大于再生铅11%的产量增速，再生铝的产销形势比较好。第一是环保压力，
在环保压力下.作坊式的小企业，大量被关闭，行业内原来小散乱形象已是昨日黄花。虽然说还有一些小
散乱的现象存在，但是已经不再是行业的主流。 铝锭进口贸易流程： 一、国外供应商选择 铝锭进口前
，首先需要选择靠谱的国外供应商。要注意供应商的信誉度、产品质量、交货期、售后服务等多个方面
。可以通过网上搜索、参加贸易展览会、联系国内采购代理等方式寻找合适的供应商。 二、合同签订 在
选择好供应商后，双方需要签订一份进口合同，明确货物名、型号、数量、价格、交货期、支付方式、
保险责任等内容。合同一定要详细，以避免后期出现任何争议。 三、报关申报 铝锭进口的第一个环节便
是报关申报。在货物运抵中国前，需要委托报关公司办理报关手续。报关公司将根据合同、发票、装箱
单、提单等文件进行申报，提交海关审核。海关审核通过后，货物才能获得进口许可证，进入中国境内
。 四、检验检疫 货物到达中国后需要进行检验检疫，以确保符合中国的法律法规要求，防止传染病、卫
生防疫等问题。对于铝锭，需要检验其外观、硬度、重量、化学成分等指标是否符合国家标准。
五、加工 到达中国后，铝锭通常需要经过加工，方可投入使用。加工厂需要根据铝锭不同的规格、需要
进行化验、加工、分选等工艺处理。 六、入库 加工完毕后，铝锭进入进口商的仓库中。可以对货物进行
质检和排序，根据需要再进行包装、标记等工作。最后入库时需要出具详细的入库报告。 以上便是铝锭
进口的清关流程，希望对进口商们有所帮助。在实践中，进口业务还有许多其他注意事项需要注意，例
如汇率波动、海关规定等问题。要预留充足的时间和经费，以确保进口业务的顺利进行。
铝锭进口清关所需资料： 1、品质证书（至少显示：供方名称、原料名称、净重、挥发物含量、夹杂物
含量、铝及铝合金含量、金属总含量、金属回收率、检验结果、供方质监部门的检印、国家标准编号等
信息） 2、放射性检验合格证明 3、原产地证
4、装运前检验检疫（外观质量、尺寸规格、夹杂物含量、化学成分、放射性污染） 5、中文标牌（至少
显示：原料名称、尺寸规格、总重、净重、金属总含量、中国标准编号。备注：大块、中块、小块铝块
的标牌底色分别为绿色、蓝色、白色。） 6、合同、提单、发票、箱单等 铝锭进口清关流程：
1、客户将货物发至码头，并提前产品资料(invoice，装箱单)和海运提单
2、我司安排进口铝锭换单的工作
3、再之就是进行铝锭进口海关电子申报（电脑预录、审单、发送、与海关联系/放行）；



4、进口铝锭报检（电子申报放行后，出通关单或商检单）；
5、进口铝锭报关（递交进口铝锭清关资料文件给海关）；
6、接着就是进行铝锭进口交税的环节（海关审价按照货物对应编码下税率征税）； 7、接着进行铝锭进
口查验(如海关认为有必要)——海关根据货物申报品名的监管条件，与当日查验概率给予；查验，如有
查验会开出查验通知书； 8、放行（海关根据进口铝锭清关的情况进行放行）；
9、清关完成之后就可以进行提货（之后放行，可以安排提货，并派送至收货人指定仓库）。
我国铝锭进口常见的国家有:巴西、乌克兰、俄罗斯、德国、巴拿马、马来西亚和泰国等国家。
铝锭的HS编码:7601101000 铝锭进口关税: 增值税13% 进口关税5% 铝锭进口清关注意事项： 进口货物除海
关总署特准查验的以外，都应接受海关查验。查验的目的是核对报关单证所报内容与实际到货是否相符
，有无错报、漏报、瞒报、伪报等情况，审查货物的进口是否合法。海关查验货物，应在海关规定的时
间和场所进行。如有特殊理由，事先报经海关同意，海关可以派人员在规定的时间和场所以外查询。申
请人应提供往返交通工具和住宿并支付费用。 在汽车制造领域，铝锭也被大量用于汽车底盘、车身、发
动机和传动系统等部件的生产，使得汽车更加节能环保。 EMS的作用是洗去凝固前端的非金属夹杂物，
防止它们被困在凝固的坯壳内。EMLS和EMLA的作用是优化沿窄面向上和从窄面流向中心区这两种钢水
流的流速。通过控制加速或减速模式的电流，就能控制弯月面处的钢水流速，使其达到最佳状态。当静
态电磁场垂直作用在钢流时会感生制动力，也就是说，当导电的流体在静态磁场中移动时会产生感应涡
流。感应涡流与静态磁场相互作用，生成制动力，反向作用在流体上。该方法分成三大类，即局部电磁
场型(EMBR)、均匀电磁场型(LMF或EMBRRuler)和两段式磁场型(FCMould)。 
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