
煤矿用变频橡套软电缆MVFP MVFPT MCVFP

产品名称 煤矿用变频橡套软电缆MVFP MVFPT MCVFP

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

煤矿用变频橡套软电缆MVFP MVFPT
MCVFP适用于额定电压8.7/10kV及以下煤矿变频装置用橡套软电缆、采煤机变频装置用橡套软电缆

煤矿用变频橡套软电缆MVFP MVFPT
MCVFP适用于额定电压8.7/10kV及以下煤矿变频装置用橡套软电缆、采煤机变频装置用橡套软电缆。

煤矿变频装置用橡套软电缆型号、电压、规格、用途、详细介绍：

型号

名称

用途

MVFP-0.38/0.66

煤矿变频装置用移动橡套软电缆

额定电压   0.38/0.66 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFP-0.66/1.14



煤矿变频装置用移动橡套软电缆

额定电压   0.66/1.14 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFP-1.9/3.3

煤矿变频装置用移动橡套软电缆

额定电压   1.9/3.3kV 煤矿变频装置之间电源连接

MCVFP-0.66/1.14

采煤机变频装置用橡套软电缆

额定电压   0.66/1.14kV 及下采煤机变频装置及类似设备之间电源连接

MCVFP-1.9/3.3

采煤机变频装置用橡套软电缆

额定电压   1.9/3.3kV 及下采煤机变频装置及类似设备之间电源连接

MVFPT-0.38/0.66

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   0.38/0.66 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFPT-0.66/1.14

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   0.66/1.14 kV 煤矿变频装置之间电源连接



MVFPT-1.9/3.3

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   1.9/3.3 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFPT-3.6/6

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   3.6/6 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFPT-6/10

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   6/10 kV 煤矿变频装置之间电源连接

MVFPT-8.7/10

煤矿变频装置用金属屏蔽移动橡套软电缆

额定电压   8.7/10 kV 煤矿变频装置之间电源连接

煤矿用变频橡套软电缆MVFP MVFPT MCVFP质量承若:1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
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