
私家游泳池设备工程 周期短 做工细致

产品名称 私家游泳池设备工程 周期短 做工细致

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

景观池水处理一般有五个步骤，步是灭藻与抑藻，第二步是杀菌与消毒，第三步是pH调节，第四步是投
放净水剂，后一步是吸污和过滤。

一、灭藻与抑藻：

硫酸铜杀藻剂，20kg/箱

用量：4000立方水每次投放8-12kg。

用法：直接倒进景观池，也可先稀释再倒进景观池。一周左右使用一次。

二、杀菌消毒：（余氯达标范围：0.3-0.5mg/L；ORP达标范围：650mv-1500mv）

含氯消毒剂

用量：4000立方水每次用8kg，

用法：直接撒入景观池。使用时间：每天早上投一次，晚上投一次。（或者使用自动投药

器进行投加。）



三、pH调节：（pH达标范围6.8-8.2，建议范围：7.2-7.6）

一般景观池水偏酸性，需要用PH调节剂提高pH，如果pH较高，则用pH降低剂。

用量：具体用量需根据检测的pH值，结合pH调节剂说明书进行计算。

用法：先用桶装水，然后把药剂缓慢加入水中，边加边搅拌，溶解均匀后倒进池水中。

四、澄清净化，

澄清剂，1kg/瓶，

用量：4000立方水每次投放4瓶，一周左右一次，或者水脏了就用。

用法：直接倒进池水里，打开循环系统12小时或以上。

五、吸污：

用手动吸污机或者自动吸污机均可。

注意：ph值对消毒和沉淀的效果有较大影响，在投放前，先调节好pH。

不同药剂不能同时投放，一般间隔2小时。
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