
批发供应不锈钢席型网，席型网特点

产品名称 批发供应不锈钢席型网，席型网特点

公司名称 安平县和纯丝网有限公司

价格 52.00/平方米

规格参数 品牌:和纯
型号:齐全
规格:齐全

公司地址 河北省衡水市安平县逯庄村村南

联系电话 0318——7978811 15716987771

产品详情

 不锈钢席型网学名密纹网，在长江的以南地区或国外也称为菏兰布。它是采用优质不锈钢丝编织而成
。主要特点是经向、纬向丝径和密度有较大反差，因而网子厚度和过滤精度及使用寿命比方孔网有较明
显的提高，它的过滤精度是方孔网布无法实现的。

    材质：为sus302，304，304l，316，316l(根据现今编织技术的
不断提高又增加了纯镍丝、低碳钢丝等材质）

   
性能：耐酸，耐碱，耐高温，拉力和耐磨性强、具有过滤性能稳定、精细、精度高、富有特殊过滤性能.

编织：平纹编织不锈钢密纹网（平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网（斜纹-密纹）、竹花编织不锈钢密
纹网，反差编织不锈钢密纹网（也称反差席型网输送带）。500目不锈钢网  www.mhxyww.com ， 
高精度不锈钢滤芯 www.rtswzpc.com，   不锈钢冲孔网   www.ruitengshukong.com
， 不锈钢丝网 www.mhbxgw.com ，   stainless steel mesh  www.aphcmetalmesh.com  ，围栏网
www.chhulanwang.com ，镍网 www.hcswgs.com

    工艺：平纹的荷兰编织：和平纹编织类似是各行编织。不同的是这种编织网的经丝丝经比纬丝丝经
粗。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形的开孔.

    斜纹荷兰编织：这种金属丝布的编织技术融合了上述描述的荷兰编制和斜纹编制技术。较粗的经丝
在较细的纬丝间穿叉交错。每根经丝在纬丝上下间穿梭。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形开孔.

    特点：主要特点是经向、纬向丝径和密度有较大反差，因而网子厚度和过滤精度及使用寿命比方孔
网有较明显的提高，它的过滤精度是方孔网布无法实现的。

    用途：产品主要用于气体、液体过滤及其他介质分离；广泛用于精密压力过滤器、燃油过滤、真空
过滤器、做滤芯原料、航天、炼油、医药、制糖、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、食品、



卫生科研等行业. 

www.mhbxgw.com
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