
HMAI(哈迈）H1050AD途阅系列双筒高清测距望远镜

产品名称 HMAI(哈迈）H1050AD途阅系列双筒高清测距
望远镜

公司名称 上海哈迈信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:HMAI哈迈
型号:H1050AD
口径:50

公司地址 上海市奉贤区望园路1698弄1号楼503

联系电话  17821773043

产品详情

产品特征：

☆ 优质HMAI屋脊光学系统，呈现立体质感的画面

☆ 防水防雾，坚固抗震，适应各种恶劣环境

☆ 符合人体工学设计，握持更舒适

☆ 高精度，远距离快速测量

☆ ED超色散镜片画面清晰逼真

☆ 红色发光OLED显示屏数据读取更方便

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

功能：测高＋测距＋测角＋扫描

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数

产品型号：H1050AD

倍    数：10倍

物镜口径：50mm

光学膜层：hmai Crizai

出瞳直径：5.2mm

出瞳距离：17.2mm

视    场：6.3°

千米视野：110m

近对焦：2m

测量距离：10-2000m



测量精度：±1m

电池类型：CR2-3V锂电池

棱镜系统：屋脊棱镜，采用相位校正镀膜和超强透光结构

棱镜材质：BAK4

防水防雾：是

测距显示：红色发光OLED显示屏

调焦方式：中心调焦

材质类型：HMAI含氟化物ED镜片

仪器机身：铝合金，充氮防水

外形尺寸：161X139X65

仪器重量：990g

质   保：1年

 

产品特征：

1、符合人体工学设计，使用更舒适良好的平衡系统确保望远镜可以平稳地拿在手中。大尺寸调焦轮更方
便进行调焦，中心聚焦系统使得您可以更加快速地观察到明亮清晰的图像。旋转式镜杯，更加方便不同
人士观察使用，对戴眼镜人士来说，这种设计使得他们观察的视野更加广阔。

2、坚固耐用、超轻、高压成形的镁合金机架具有无与伦比的稳定性，即使在恶劣天气下也不影响使用，
而且具有更强的防震性能。内部聚焦系统可防尘防水，同时内部充氮结构也高效防止影像雾化。

3、明亮清晰、色彩丰富、快速距离测量

4、多层hmai Crizai涂层技术确保高透光率、真色彩和高分辨率，使得图像清晰且不失真。观察者可以在
不同的光线条件下都可感受到乐趣。
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