
多晶硅粉尘检测机构，多晶硅纯度检测

产品名称 多晶硅粉尘检测机构，多晶硅纯度检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

多晶硅是通过将高纯度硅熔体冷却而成。在制备多晶硅的过程中，硅熔体会液态转化为固态，并形成微
小的晶体颗粒，最终形成多晶硅块。在这个过程中，硅颗粒不断碰撞，会受到摩擦作用，形成大量细小
的硅粉尘。

多晶硅粉尘检测标准（部分）

1、 YS/T 724-2016 多晶硅用硅粉

2、 GB/T 12963-2009 硅多晶

3、 CSN 34 5911-1986 多晶硅

4、 GB/T 12963-2022 电子级多晶硅

5、 T/NXCL 015-2022 硅部件用柱状多晶硅

6、 GB/T 12963-2014 电子级多晶硅

7、 T/ZZB 1041-2019 多晶硅太阳电池



多晶硅粉尘的用途

采用粉尘检测和防治技术能有效控制和减少粉尘的危害，预防和减少职业病发生，对职业安全健康工作
具有重要指导意义。

多晶硅粉尘检测项目

成分检测、含量检测、定性定量分析、粒度、粒径分布、杂质含量、质量检测、纯度检测、晶粒大小、
结晶度检测、电阻率检测、杂质检测、物理检测、碳含量检测、氧含量、杂质分布、粉尘爆炸检测、毒
理试验、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。 多晶硅粉尘检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、
宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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