
专业提供智能监控摄像机IP防尘防水测试

产品名称 专业提供智能监控摄像机IP防尘防水测试

公司名称 深圳市宏标科技有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:宏标检测认证
型号:智能监控摄像机

公司地址 深圳市龙岗坪山新区坑梓人民西路137号3楼

联系电话 0755-23217781 18927481017

产品详情

 专业提供智能监控摄像机ip防尘防水测试 

宏标检测认证中心是一家主要从事电子、电器产品、灯具产品的安全测试、电磁兼容检测、远红外检测
、有害物质及成品的分析测试、性能测试、无线电通讯认证测试和代理的专业认证服务机构。

防尘等级

号码   防护程度                                     定义

  0        无防护                                        无特殊的防护

  1  防止大于50mm之物体侵入     防止人体因不慎碰到灯具内部零件
防止直径大于50mm之物体侵入

  2  防止大于12mm之物体侵入     防止手指碰到灯具内部零件

  3  防止大于2.5mm之物全侵入    防止直径大于2.5mm的工具，电线或物体侵入

  4  防止大于1.0mm之物体侵入    防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入

  5  防尘 无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响电气正常运作

  6  防尘 完全防止灰尘侵入

防水等级

号码     防护程度                                  定义



  0            无防护                               无特殊的防护

  1  防止滴水侵入                             防止垂直滴下之水滴

  2  倾斜15度时仍防止滴水侵入    当灯具倾斜15度时，仍可防止滴水

  3  防止喷射的水侵入                     防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水

  4  防止飞溅的水侵入                     防止各方向飞溅而来的水侵入

  5  防止大浪的水侵入                     防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入

  6  防止大浪的水侵入                    
灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下，仍可确保灯具正常运作

  7  防止侵水的水侵入                    
灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下，及可确保灯具正常运作

  8  防止沉没的影响

 

★★★★★★★★深圳宏标检测认证中心特色项目★★★★★★★★

一、远红外检测，如：(1)法向全发射率、(2)光谱发射率、(3)电-热辐射转换效率、(4)相对辐射能谱、(5)
表面磁场，(6)表面温度分布（红外热图）、(7)红外吸收率，(8)红外辐射升温速率、(9)远红外波长范围
、(10)红外辐射波长范围、(11)微循环灌注改善、(12)红外辐射能量密度、(13)负离子浓度、(14)抗菌率、
(15)辐射能谱、(16)磁场强度等等。

二、灯具检测，如：(1)灯具的光电性能检测，(2)配光性能检测，(3)安全性能检测，(4)电磁兼容性能检
测，(5)灯具的ies文件生成，(6)光生物安全测试、(7)en62471检测灯具的全球认证代理服务等等。

 

检测中心名称：宏标检测认证有限公司

检测中心地址：广东省深圳市龙岗坪山新区坑梓人民西路137号
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