
一电蓄电池12V33AH/10HR消防LFP1233机房USP铅酸蓄电池

产品名称 一电蓄电池12V33AH/10HR消防LFP1233机房USP
铅酸蓄电池

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:一电蓄电池
型号:12V33AH
产地:深圳

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

一电蓄电池的特点： 拥有zhuo越的高低温性能，可在-55℃~75℃下工作, -55℃下可正常启动放电充电,
高温80℃时电池不变形不鼓胀,更不会有爆炸的危险. 充电非常迅速：40分钟内可充入95%以上的电量,当您
的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候,能快速充满电,满足您的再次使用需求.
超长寿命,浮充设计寿命10年，启动次数少可达到15000次,
平稳的高输出电压，您的音/视频系统达到好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命. 结构坚固
，抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时,是普通电池是4倍,根统计电池失效的主要
原因就是震动. 电池无游离电解液，可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且硫酸全部被电池
隔板吸附,所以电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.
超强的高倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍,5AH电池便可启动8000CC排量卡车.
极高的耐小电流深放电能力.
存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.
价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。

尊敬的用户：由于目前市场过于混乱，为了保护您的权益建议您选择正规商家、正规代理商，选择正规
网站进行订购万特蓄电池产品！或者与我公司提前进行电话确认，以避免给您带来不必要的损失！

反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通
讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器
仪表、事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

一电结构特点

◎ 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

◎ 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。



◎ 新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

◎ 超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

◎ 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。
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