
会议室80型移动隔墙磨砂双玻隔断磁控百页隔音木门12mm

产品名称 会议室80型移动隔墙磨砂双玻隔断磁控百页隔音
木门12mm

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:80mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

无框玻璃夹隔断墙的设计小窍门有以下几点：

1. 选择合适的玻璃材料：无框玻璃夹适合使用厚度较小的玻璃，如3-5mm厚的玻璃，以保持其轻盈通透
的效果。同时，玻璃的透明度、洁净度也是选择玻璃材料的重要标准。

2. 确定合适的尺寸和布局：根据实际需要分隔的空间尺寸，选择合适尺寸的无框玻璃夹。同时，考虑玻
璃的形状和位置，以及与周围环境的协调性，以实现zuijia的视觉效果。

3. 考虑安全因素：无框玻璃夹虽然轻便，但仍具有一定的安全隐患。在设计时，应确保玻璃夹紧固牢靠
，避免玻璃脱落或破裂对人员造成伤害。

4. 考虑隔音和保温效果：无框玻璃夹本身具有一定的隔音和保温效果，但在设计时可以考虑增加隔音材
料或保温材料以提高隔断墙的隔音和保温性能。

5. 合理布局通风口：无框玻璃夹的通风性较好，但在设计时可以考虑增加一些通风口，以满足室内通风
的需求。



6. 注意日常维护：无框玻璃夹的清洁和维护相对简单，但也需要定期清洁玻璃表面，避免积灰和划痕影
响美观。

总之，无框玻璃夹隔断墙的设计需要考虑多个方面，包括玻璃材料、尺寸、布局、安全、隔音和保温效
果、通风口和日常维护等。通过合理的设计和布局，可以打造出美观、实用、安全、舒适的隔断空间。
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